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Aadress: Elektriku 3, 30199, Kohtla-Järve 
Telefon: 3342827 
Faks: 3342844 
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Aadress: Toompuiestee 17 A, 10137, Tallinn. 
Tel.: 6605432 
Faks: 6613822 
Tegevdirektor Aarne Eipre tel.: 5011236; e-post: aarne.eipre@sweco.ee 
Projektijuht Ain Lääne tel.: 5019138; e-post: ain.laane@sweco.ee 
Kontaktisik Kertu Nurklik tel.: 56904633; e-post: kertu.nurklik@sweco.ee 
 
 
ÜVK ARENGUKAVA ESIALGNE KOOSTAJA AASTAL 2005: 
AS Eesti Veevärk Konsultatsioon 
Aadress: Kadaka tee 5, 10621, Tallinn 
Telefon: 6267771; 6267777 
Faks: 6563082 
Koostajad: Berit Ingermann, Andres Roosalu, Kaidar Kukk.  
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5164794; e-post: helena.metspalu@ewc.ee 
 



   

 

 
 
 

4

Sisukord 

 
I OLUKORRA KIRJELDUS 
1. Sissejuhatus          
2.  Arengukava koostamiseks vajalikud lähteandmed    
2.1.  Õiguslik baas          
2.2.  Loksa linna arengukava    
2.3.  Loksa linna üldplaneering       
2.4.  Harju alamvesikonna veemajanduskava 
2.5. Siiani kehtinud Loksa linna ÜVK arengukava     
3.  Sotsiaal-majanduslikud ja keskkonna näitajad     
3.1.  Keskkond          
3.1.1.  Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus     
3.1.2.  Põhjavee tarbimine ja tarbevaru      
3.1.3.  Pinnavesi          
3.1.4.  Tehiskeskkond         
3.2.  Elanikkond          
3.3.  Loksa linna eelarve          
4.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutajad ja objektid 
4.1.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutajad     
4.2. Tehnovõrkude joonised        
4.3.  Ühisveevärgi objektid        
4.3.1.  Puurkaev-pumplad         
4.3.2.  II astme pumplad ja reservuaarid, veetornid     
4.3.3.  Veetorustikud         
4.3.4.  Hüdrandikaevud ja hüdrandid, tuletõrje veevõtukohad    
4.3.5.  Veepuhastusjaamad         
4.4.  Ühiskanalisatsiooni objektid       
4.4.1.  Kohtpuhastusseadmed        
4.4.2.  Purgimissõlmed         
4.4.3.  Kanalisatsioonitorustikud        
4.4.4.  Reoveepumplad         
4.4.5.  Reoveepuhastid         
4.4.6.  Sademevesi ja drenaaživesi        
5. Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni teenindavad ettevõtted    
         
 
II ARENGUKAVA 
6.  Loksa linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava  

koostamise põhimõtted ja teostatavad tööd     
7.  ÜVK arengukava tegevuste etapid      
7.1. I etapp          



   

 

 
 
 

5

7.2. II etapp          
        
8. Kokkuvõte          
 
 
 
LISAD: 
 

1. Veevõrgu skeem 
2. Kanalisatsioonivõrgu skeem 
3. Sademevee skeem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 

6

 
I OLUKORRA KIRJELDUS 
1. Sissejuhatus. 
 
 
Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostas 2003. aastal AS 
Eesti Veevärk Konsultatsioon. Seoses muudatuste sisseviimisega Ühisveevärgi ja 
–kanalisatsiooni seadusesse (08. 06. 2005 (RT I 2005. 37. 280) 10. 07. 2005. 01. 
01. 2006), tuleb Loksa linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
(edaspidi ÜVK AK) viia kooskõlla kehtiva seadusega 2006. aasta 01. juuliks. AS 
Eesti Veevärk Konsultatsioon poolt koostatud ÜVK AK täiendamise ja 
seadusandlusega kooskõlla viimise tellis Loksa linnavalitsus SWECO Eesti AS 
(tööettevõtu leping nr. 06062, 20 august 2006). Vastavalt lepingule viib SWECO 
Eesti AS Loksa linna ÜVK AK kooskõlla kehtiva seadusandlusega Loksa linna 
kompaktse tihehoonestusega ala osas.  
 
Käesolevat arengukava täiendatakse edaspidi jätkuvalt vähemalt kord nelja aasta 
tagant kooskõlas muutustega linna majandustegevuses ja sotsiaalsfääris ning 
kooskõlas muudatustega seadusandluses.  
 
Töö teostamisel lähtuti Loksa linna poolt 2002 aastal koostatud Loksa linna 
arengukavast aastani 2010, Loksa linna üldplaneeringust, Harju Maavalitsuse 
poolt koostatud Harjumaa maakonnaplaneeringust, Harju alamvesikonna 
veemajanduskavast ning teistest töödest ja seadusandlikest aktidest. ÜVK AK 
koostaja pidas väga oluliseks ka Loksa linnavalitsuse ja vee-ettevõtja Viru Vesi 
AS seisukohti ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamisel. 
 
Vaadeldava piirkonna olemasolevate ja perspektiivsete veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemide joonised on koostatud AS Eesti Veevärk Konsultatsioon 
jooniste baasil. Alusena on kasutatud arhitektuuribüroo Koot&Koot poolt 
koostatud Loksa linna üldplaneeringut ja Viru Vesi AS digitaalseid jooniseid. 
Sweco Eesti AS täiendas saadud jooniseid, mis on toodud käesoleva töö lisades 
paberkandjal ja digitaalselt. 
 
Tööde teostamise käigus selgus, et adekvaatse ülevaate saamiseks kõigist linna 
territooriumil paiknevatest veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemidest on vaja 
teostada küllaltki suures mahus täiendavaid uuringuid veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemide tehnilise seisukorra ning tarbevee kvaliteedi kohta. 
Soovitatav on need tööd teostada arengukava I programmi koosseisus ja vastavalt 
saadud tulemustele täiendada käesolevat arengukava. 
 
Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava täiendused koostas 
SWECO Eesti AS – kontaktisikud: projektijuht Ain Lääne tel.: 5019138; e-post: 
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ain.laane@sweco.ee ja insenerid Kertu Nurklik tel.: 56904633; e-post: 
kertu.nurklik@sweco.ee. Ning Mare Linask tel.: 6660025; e-post: 
mare.linask@sweco.ee. 
Arengukava koostamisel osutasid suurt abi Loksa linnavalitsuse töötajad Toivo 
Kirtsi ja  Andres Kaskla ning vee-ettevõttest Viru  Vesi AS turundusjuht Toomas 
Mädamürk tel.: 3342827, 5037222; e-post: toomas@vkg.ee ja tehnikajuht Meelis 
Eldermann tel.: 3342810, 5242174; e-post: meelis.eldermann@vkg.ee. 
Sõlmprobleemide lahendamisel kasutati ka teiste Eestis tunnustatud 
veespetsialistide abi. 
 
 
 
2. Arengukava koostamiseks vajalikud lähteandmed. 
2.1. Õiguslik baas. 
 
 
14. 06. 1993. aastal vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
järgi on kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas 
veevarustust ja kanalisatsiooni. 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava (ÜVK AK) koostamist reguleerib 
praegu 10. veebruaril 1999. a. vastu võetud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seadus (ÜVKS) ja alates 01. 01. 2006. a. selle täiendatud variant.  
Ühisveevärk ja -kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu 
kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Kui kohalikul 
omavalitsusel puudub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, võib 
ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rajada detailplaneeringu alusel kuni selle 
arendamise kava valmimiseni tingimusel, et detailplaneering sisaldab seaduses 
sätestatud nõudeid. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist 
korraldab kohalik omavalitsus. 

 
Loksa linnas on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seonduv lisaks 
ülevabariigilistele õigusaktidele reguleeritud järgmiste Loksa linna 
territooriumil kehtivate õigusaktidega: 
 

1.Loksa linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise 
eeskiri – Loksa Linnavolikogu 06.07.2006 määrus nr 15; 
2.Loksa linna veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimine –  
Loksa Linnavolikogu 20.07.2004 määrus nr 9. 
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2.2. Loksa linna arengukava. 
 
Loksa linnavolikogu poolt on vastu võetud linna arengukava aastateks 2005 kuni 
2007 ja visioon kuni 2015. 
 
Loksa linna pindala on 380 ha. Linn asub Valgejõe suudmes, Pärispea poolsaare 
lõunaosas, sügava ja tuulte eest kaitstud Hara lahe ääres, klindiesisel 
rannikumadalikul (maapinna absoluutne kõrgus on maksimaalselt 12 m), 
ümbritsetuna Lahemaa Rahvuspargiga. 
 
Linna territoorium jaguneb funktsionaalseteks tsoonideks. 
Elutsooni moodustavad: 
1) ühiskondlike hoonete maa–ala koos parkide ja üldkasutatavate haljasaladega ja 

linna läbiva jõeäärse rohelise vööndiga; 
2) elamute maa–ala:  

- sektsioonelamute maa–ala linna põhjaosas, 
- ühepereelamute maa–ala linna lõunaosas, 
- mitme korteriga elamute (sh. ridaelamute) maa–ala linna eri osades; 

3) puhkepiirkond liivaranna ja parkmetsaga linna edelaosas. 
 
Tööstus- ja kommunaal- ning laotsooni moodustavad: 
1) tööstuspiirkond Valgejõe suudmes, 
2) kommunaal- ja laopiirkond linna põhjaosas tiikide juures. 
 
Hüdrogeoloogiliselt on Loksa linnas tegemist kahe veehorisondiga: 
Surveline vendi kompleksi põhjavesi liivakivides, mille sügavus maapinnast on 55 
– 135 m. Nendesse rajatud puukaevudel baseerub Loksa linna veevarustus. 
Vabapinnaline pinnavesi kvaternaari setetes on seotud peamiselt mere- ja 
alluviaalsete liivade ning täitepinnasega. See veehorisont toitub sademetest ja 
dreenitakse Valgejõkke ning Hara lahte. Viimastes võib veetase (olenevalt Soome 
lahe veeseisust) jõesuudme piirkonnas tõusta absoluutkõrguseni + 1,1 m. Endistes 
savikarjäärides on veepind erinevatel tasemetel ja see ei ole seotud üldise 
pinnaseveetasemega. Pinnasevee tase on 0,15 – 6,5 m sügavusel maapinnast, 
ulatudes kõrgveeperioodil paiguti maapinnani. 
Loksa linna haldusterritooriumil on rajatud seitse puurkaevu, milledest neli on 
lülitatud linna ühtsesse veevarustussüsteemi, ülejäänud varustavad lokaalseid 
süsteeme. 
 
Loksa linna elukvaliteedi parandamiseks on tarvis: 

- tagada veekogude kaitse;  
- säilitada ja liigiliselt rikastada veekogude kaitsevööndite haljastus; 
- kinni pidada kehtestatud sanitaarnormidest; 
- rajada uut ja rekonstrueerida vana sademevee kanalisatsiooni; 
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- puhastada tiigid setetest ja taimestikust; 
- ehitada linnale ajakohane reoveepuhastusjaam. 
 

 
LOKSA LINNA ARENGUSUUNAD AASTANI 2010  
LOODUSKESKKOND JA KESKKONNAKAITSE. 
 
Eesmärk: 
Loksa linna looduskeskkonna säästev kasutamine ja arendamine, linna veekogude 
keskkonnakvaliteedi tagamine, haljas- ja puhkealade heakorrastamine.  
 
Ülesanded:  
- keskkonnakvaliteeti (sh Loksa veekogude) iseloomustavate uuringute 

korraldamine ja andmete kogumine, süstematiseerimine ja analüüsimine; 
- Valgejõe valgla korrastamine, jõe voolusängi puhastamine; 
- linna veekogude reostuse piiramine, saneerimiskavade väljatöötamine;  
- aktiivne keskkonnakaitsealane koostöö naaberregioonidega, piireületavate 

keskkonnamõjude kaardistamine ning keskkonnakahjustuste vältimine ja 
ennetamine; 

- potentsiaalsete reostusallikate arvu viimine miinimumini; 
- Loksa linna veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava ellurakendamine; 
- Loksa Linna üldplaneeringu vastuvõtmine ja vajalike detailplaneeringute 

kehtestamine. 
 
Täiendavalt on Loksa linnavolikogu 27. 04. 2005. a. määrusega nr. 17 on 
kinnitatud Loksa linna tegevuskava aastateks 2005 – 2007 - Loksa linna 
arengukava II osa:  
 
Keskkond ja linnamajandus: 
- Valgejõe kallaste korrastamine; 
- Nõmme linnaosa kanalisatsiooni rajamine; 
- Loksa linna üldplaneeringu koostamine; 
- Linna vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise alustamine; 
 
 
2.3. Loksa linna üldplaneering. 
 
Loksa linnavalitsuse tellimisel on alustatud Loksa linna üldplaneeringu 
koostamist. Üldplaneeringu koostab Arhitektibüroo Koot&Koot ja see valmib 
2006. aasta lõpus. Üldplaneeringu seletuskirja veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteeme iseloomustav osa on sarnane linna ÜVK arengukava 
seletuskirjas tooduga. Järgnevalt on toodud väljavõtted koostatava üldplaneeringu 
seletuskirjast.  
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PLANEERINGULAHENDUSE PÕHIMÕTTED. 
Planeerimislahendus toetab linnakeskuse arengut praeguses asukohas. 
Planeeringuga tehakse ettepanek mereäärse ala arendamiseks kuurorditsoonina, 
samuti on kavandatud uute elamualade rajamise võimalus linna lõunaossa.  
Planeeringuga haaratud veealad on: 

- Hara lahe Loksa linna piiridesse jääv osa, 
- Valgejõe Loksa linna piiridesse jääv osa, 
- Järvistu moodustavad endised savikarjäärid. 

 
Tingimused detailplaneeringute koostamiseks endiste savikarjääride alal. 
Endised savikarjäärid säilitada üldkasutatava juurdepääsuga veekogudena, mis on 
osa veekogusid ümbritsevast rekreatsiooni arengualast. 
 
Veevarustus. 
Veevarustuse ja kanalisatsiooni edasiarendamiseks on koostatud Loksa linna 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava (Eesti Veevärk Konsultatsioon 
AS, töö nr. K-171-03, 2003), mida on vaja täpsustada seoses üldplaneeringuga 
määratud uute hoonestusalade paigutamisega ja seoses muudatustega ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooni seaduses. 
Otstarbekas on veevarustustorustiku ringvõrgu rajamine, millega tagatakse piisav 
rõhk ja vooluhulk süsteemis, samuti süsteemi töökindlus. Linna puurkaevpumplate 
veekvaliteet vastab 31. 07. 2001. a. Sotsiaalministri nr 82 määrusele v.a. PK 
Rohuaia 6A. Tarbetud puurkaevud damponeeritakse. Otstarbekas on linna 
puurkaev-pumplate ühtsesse süsteemi lülitamine. 
 
Tuletõrjeveevarustus. 
Võimalus 1: Renoveeritakse tänavatorustikud ja rajatakse ringvõrk nii, et sinna 
saaks paigaldada tuletõrje hüdrandid. 
Võimalus 2: Välditakse tänavatorustike liiga suuri diameetreid, rajatakse 
alternatiivsed tuletõrjeveevõtu kohad (puurkaevpumplatele seinahüdrandid, jõele 
ja tiikidele tuletõrje veevõtukohad jne). 
Konkreetne lahendus valitakse selle kulukust ja keskkonnasõbralikkust kaaludes. 
Võimalikud uued looduslikud tuletõrje veevõtukohad võiks rajada Tallinna tänava 
ja Rahu tänava ristmiku juurde Valgejõe äärde. 
 
Kanalisatsioon. 
Kanalisatsioonita elamupiirkondadesse rajada maksimaalselt isevoolseid 
kanalisatsioonitorustikke, mis on efektiivsem, kui kogumiskaevude kasutamine (ei 
pea muretsema kogumiskaevu täitumise pärast, krundil asuva väikepumpla rikete 
pärast jne). Üksikud eraldi seisvad eramud varustada kogumiskaevudega. 
 
Reoveepuhastusjaam. 



   

 

 
 
 

11

Olemasolev Loksa Laevatehasele kuuluv reoveepuhasti on amortiseerunud. 
Selleks, et tagada reovee nõuetekohane puhastus peaks Laevatehas lähiaastatel 
seadme renoveerima. Linnaelanike seisukohast on linnale mittekuuluva 
reoveepuhasti renoveerimine kulukam kui uue kaasaegse puhastusseadme 
ehitamine.  Antud arengukavas nähakse uue reoveepuhasti rajamine olemasoleva 
puhastusseadme vahetusse lähedusse, et vältida uute kanalisatsioonitrasside ja 
merelasu rajamist. 
 
Sademevee kanalisatsioon. 
Ehitusgeoloogilisi tingimusi, reljeefi ja väljakujunenud lahendust arvestades ei ole 
sademeveekanalisatsiooni rajamine terve Loksa linna ulatuses otstarbekas ja 
vajalik. Piisab olemasolevatest sademevee kogumiskraavidest ja kollektoritest. 
Asjakohane on väikeste lokaalsete süsteemide rajamine vastavalt vajadusele 
(Tallinna tn ja Posti tn). Sademeveekanalisatsiooni kaudu suublasse juhitava 
sademevee heljumisisaldus ei tohi olla üle 40 mg/l ja naftaproduktide sisaldus üle 
5 mg/l, mis on saavutatav sadeveekanalisatsiooniga varustatud tänavate 
puhastamise teel. Liiva- ja õlipüüdurite paigaldamine tuleb kõne alla ainult juhul 
kui tavaliste meetmetega ei ole võimalik saavutada sademevee nõuetekohast 
puhtuse astet. 
 
2.4. Harju alamvesikonna veemajanduskava. 
 
 
Harju alamvesikonna veemajanduskava koordineerib Harju keskkonnateenistus. 
Harju alamvesikonna veemajanduskava koosneb tehnilistest taustadokumentidest 
ja veemajanduskava koostamise käsiraamatust. Lisainfot saab veebilehelt 
http://www.envir.ee/harju/. 
 
Harju alamvesikonna veemajanduskava nõuded pinnaveele 
Jõed. 
Jõgede veekvaliteedi nõuded on ära toodud tabelis 1. 
 
Jõgede veekvaliteedi nõuded (A- ja B-tüüpi).    Tabel 1. 
Kvaliteedi näitaja Ühik I 

Väga hea 
II 
Hea 

III 
kesine 

Lahustunud hapniku 
sisaldus (tüüp A) 

% 
 

> 60 
 

60-50 
 

50-40 
 

Lahustunud hapniku 
sisaldus (tüüp B) 

küllastusastmest 
 

> 70 
 

70-60 
 

60-50 
 

BHT7 mgO2/l < 3,0 3,0-5,0 5,0-8,0 
NH4 mgN/l < 0,1 0,1-0,3 0,3-0,45 
Nüld mgN/l < 2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 
Püld mgP/l < 0,05 0,05-0,08 0,08-0,12 
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pH  6 - 9 6 - 9 6 - 9 
 
Järved. 
Vastavalt kehtivale seadusandlusele on Harju alamvesikonna veemajanduskavas 
järved vastavalt nende looduslikele omadustele jaotatud kolme klassi. Järvede 
suhtes seatud nõuded on veemajanduskavas toodud kolme tabeli näol (vt. 
http://www.envir.ee/harju/). 
 
Harju alamvesikonna veemajanduskava (http://www.envir.ee/harju/) kohaselt on 
Hara lahte suubuv Valgejõgi fosfori ja lämmastiku kontsentratsioonide põhjal 
keskmises seisundis. Juhul kui jõgede klassimäärust lähiaegadel ei muudeta 
tähendab see seda, et nõuded sademevee juhtimisel jõkke võivad karmistuda. 
Samuti on klassifitseeritud Valgejõgi riski all olevaks jõeks, mis tähendab seda, et 
on kaheldav kas juurutatavate abinõude tulemusena saavutab jõgi aastaks 2015 
head seisundi. 
 
Merevee seisund . 
Loksa linna heitvee peamiseks eelvooluks on Hara laht kuhu juhitakse puhastatud 
reoveed merelasu kaudu. Nii nagu jõgede ja järvedele kehtestab Veepoliitika 
raamdirektiiv nõude, et rannikuvee seisund peab aastaks 2015 vastama hea klassi 
nõuetele. Tuginedes Harju alamvesikonna kavale võib nentida, et Hara lahe 
seisund on väga hea. Seega täiendavaid nõudeid Loksa Linna reoveepuhastusele 
pole esialgu oodata. 
 
Nõuded põhjaveele. 
Seoses põhjaveega eristatakse põhjaveekogumite puhul kaht peamist veeklassi. 
Need veeklassid on: 
1. heas seisundis vesi – looduslik või looduslähedane põhjavesi; 
2. halvas seisundis vesi – inimtegevust tõttu reostunud või tugevalt reostunud vesi. 
 
Et määrata, kas põhjaveekogumi seisund on hea või halb, tuleb kaaluda 
kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid parameetreid. 
Kvalitatiivne seisund. Arvesse tuleb võtta järgmisi kvaliteediparameetreid: EGV 
(elektrijuhtivus), pH, O2 või keemiline hapnikutarve, Cl, NO3, NH4 ning vett 
saastavad ohtlikud ühendid (neid kirjeldatakse keskkonnaministri 2. aprilli 2004. 
aasta määruses nr 12, RTL 2004, 40,662). 
Põhjaveekogumi kvalitatiivne seisund on hea, kui põhjavesi vastab järgmistele 
kriteeriumidele: 
• saasteainete sisaldused ei viita soolase vee või muule sissetungile, mis on 
määratletav elektrijuhtivuse muutuse kaudu; 
• kloriidisisaldus ei viita inimtegevusest põhjustatud reostusele ega soolase vee 
sissetungile; 
• nitraatide (NO3) sisaldus on väiksem kui 50 mg/l; 
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• ammooniumi (NH4) sisaldus põhjavee looduslikes aeroobsetes tingimustes on 
väiksem kui 0,5 mg/l. Looduslikes anaeroobsetes tingimustes peab ammooniumi 
sisaldus olema väiksem kui 1,5 mg/l. Suurem sisaldus on lubatud, kui see on 
loodusliku tekkega; 
• pestitsiidide sisaldus peab alati olema alla 0,1 µg/l; 
• pH peab olema 6 ja 9 vahel; 
• lahustunud hapniku sisaldus ei tohi viidata inimtegevusest põhjustatud 
suurenemist või oksüdeeruvuse näitaja (KMnO4 kaudu väljendatud keemiline 
hapnikutarve) ei tohi ületada 5 mg/l O2. 
• ohtlike ainete sisaldus ei tohi ületada keskkonnaministri 2. aprillil 2004. aasta 
määruses nr 12 (RTL 2004, 40, 662) sätestatud piirnorme; 
• põhjaveekogu kvaliteediseisund on halb, kui eespool mainitud hea veeseisundi 
kvaliteediparameetrid on täidetud vähem kui 90% vaatluspunktidest. 
 
Kvantitatiivne seisund 
Kvantitatiivsed parameetrid, mida tuleb arvesse võtta, on looduslikest varudest 
võetud vee kogus ning põhjaveevõtust tingitud põhjaveetaseme muutused. 
Kvantitatiivne seisund on hea, kui: 
• veevõtt ei ületa tarbevaru või veemajanduskava raames arvestatud looduslikke 
põhjaveevarusid; 
• põhjaveetaseme või põhjavee voolusuuna muutused ei põhjusta soolase vee 
sissetungi põhjaveekogumisse; 
• põhjaveekogumist otseselt sõltuvaid maapealseid ökosüsteeme ei kahjustata 
oluliselt; 
• põhjaveetaseme (inimtegevusest põhjustatud) alanemist tuvastatakse vähem kui 
10% põhjavee vaatluskaevudest. 
 
Piirväärtused on olulised reostusobjektide majandamise ja sellega seonduva 
mullakaitse seisukohalt. Kui piirväärtusi ületatakse 10% vaatluskaevudest, 
loetakse kogu põhjaveekogum halvas seisundis olevaks. 
Veepoliitika raamdirektiiv näeb olmeveeks kasutatavate põhjaveekogumite suhtes 
ette järgmised nõuded: 

1. määratleda olmeveeks kasutatavad põhjaveekogumid; 
2. kanda põhjaveekogumid kaitsealade registrisse;  
3. tuleb kasutada sellist veepuhastusmeetodit, mis tagab joogivee vastavuse 

ELi joogiveedirektiivile juhul kui põhjavesi sellele ei vasta;  
4. põhjaveekogumeid tuleb kaitsta põhjavee kvaliteedi halvenemise eest, et 

tulevikus oleks võimalik puhastustaset vähendada. 
 
Kaks viimast nõuet on seotud otseselt Eesti veepoliitikaga, mille kohaselt 
joogiveeks (olmeveeks) kasutatavat põhjavett kui see ei vasta joogivee kvaliteedi 
nõuetele tuleb hakata puhastama. See nõue peab olema juurutatud järk-järgult 
aastatel 2007–2013). Veemajanduskavas on see oluline meede, mida võib lugeda 
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lähtestsenaariumi tavapäraseks sammuks või konkreetseks veepoliitika 
raamdirektiivi meetmeks. Siiski võib olla probleemiks põhjaveekogumi hea 
seisundi määratlemine, kui põhjavee keskmine kvaliteet ei ole joogiveena 
kasutamiseks piisav (võttes arvesse vee puhastamist), ehkki kloriidide, fluori ja 
võib-olla ka muude ainete kõrge sisaldus on looduslik. Loogilisem oleks 
määratleda põhjaveekogum sel juhul halvas seisundis olevaks ning näidata, et 
nende ainete loodusliku päritolu tõttu ei ole võimalik määratleda mõistlikke 
meetmeid. 
 
Vastavalt Harju alamvesikonna veemajanduskavale (http://www.envir.ee/harju/) 
on põhjavesi Loksa valla territooriumil hästi kaitstud. Keskmiselt on põhjavesi 
kaitstud ainult Valgejõe ümbruses.   
 
 
 
2.5. Siiani kehtinud Loksa linna ÜVK arengukava.  
 
 
Seni kehtinud Loksa linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava on 
koostatud 2003. aastal AS Eesti Veevärk Konsultatsioon poolt ja järgnevalt on 
toodud selle kokkuvõte.  
 
KOKKUVÕTE 
Olemasolev ühisveevarustuse süsteem. 
Ühisveevarustust ja -kanalisatsiooni haldavaks ettevõtteks oli OÜ Eduliini Grupp 
(2006. aastal Viru Vesi AS), lisaks on Loksa linnas veel lokaalsed veevõrgud: 
- Harju TÜ (tänaseks üle antud Loksa linnale), 
- AS Loksa Laevatehas,  
- MTÜ Loksa Veeselts (rendib Loksa linnalt Lõuna tn puurkaevpumplat). 
 
Ühisveevarustuse teenust kasutavad Loksa linna 3201 elanikku, s.o. ca 90 % 
elanikkonnast.  
Olemasolev ühisveevarustuse süsteem Loksa linnas baseerub kambriumi-vendi  
veekompleksi põhjaveel. 
Linnas on 7 puurkaevu, millest 5 kuuluvad Loksa Linnale ja on ühisveevärgis 
kasutusel (võtavad vee Cm-V veehorisondist), ülejäänud on ettevõtete 
erapuurkaevud  AS Loksa Laevatehase ja Gloria Vesi). 5-st linnale kuuluvast 
puurkaevust üks (Lõuna tn) on väljarenditud MTÜ Loksa Veeseltsile. 
Loksa linna puurkaevudest pumbati põhjavett 2002. a. 787 m3/d, sellest realiseeriti 
356 m3/d ja veekaod moodustasid 431 m3/d ehk ca 55 %. 2003. a.  kolme kvartali 
keskmine põhjaveevõtt oli 545 m3/d, millest realiseeriti 225 m3/d ja veekaod 
moodustasid 319 m3/d ehk ca 59 %. 
Veearvestid puudusid 10 % elanikel. 
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Tsentraalsete veetorustike kogupikkus on ca 6765 m, millest ca 4007 m kuulub 
Loksa linnale, ülejäänu OÜ-le Eduliini Grupp (2006. aastal Viru Vesi AS). 
Torustiku materjaliks on valdavalt malm koos terasühendustega.  
Veetorustikule on paigaldatud hüdrandid, kust saadakse vett tuletõrje tarbeks. 
 
Probleemid ühisveevarustussüsteemis: 
1) Veetorustikud on vanad ja amortiseerunud. 
2) Suured veekaod, kuni 60 % - veeressursi raiskamine.  
3) Palju veeavariisid. 
4) Tallinna tänava puurkaevpumplal on vähendatud sanitaarkaitsetsoon. 
5) 10 % elanikkonnal puudub veearvestid. 
6) Tulekahju korral on rõhk süsteemis ebapiisav. 
 
Olemasolev ühiskanalisatsiooni süsteem. 
Ühiskanalisatsiooni haldavaks ettevõtteks oli OÜ Eduliini Grupp (2006. aastal 
Viru Vesi AS). 
Loksa linna elanike arv oli 3557, kellest ca 70 % ehk 2490 elanikku kasutavad 
ühiskanalisatsiooni teenust. Ühiskanalisatsioon puudub täielikult Nõmme 
linnaosas. 
Ühiskanalisatsiooniga ühendamata elanikkond kasutab kogumiskaeve. 
Kanalisatsioonitorustike pikkus on 4764 m millest ca 3903 kuulub linnale. 
Põhiliselt on kasutusel keraamilised torud läbimõõduga kuni 300 mm.  
Sademevee ja drenaažisüsteemid on osaliselt välja ehitatud vesi ja suunatakse otse 
jõkke. Sadevee ja drenaaži kogupikkus on ca 2810 m ja kuulub Loksa linnale 
Loksa linna reovesi puhastatakse AS-ile Loksa Laevatehas kuuluvas 
puhastusseadmes.  Reoveepuhasti ehitati 1985. a., anti käiku 1987. a. ja 
rekonstrueeriti 1994. a. 
 
Probleemid ühiskanalisatsiooni süsteemis: 
1) Nõmme linnaosa on kanaliseerimata. 
2) Kanalisatsioonitorustikud on vanad ja amortiseerunud. 
3) AS-ile Loksa Laevatehas kuuluv reoveepuhasti on amortiseerunud. 
4) Suured infiltratsiooni ja sademeveekogused kanalisatsioonisüsteemis-kuni 60%. 
5) Fosfori ärastamise väike efektiivsus. 
6) Lämmastikuärastus puudub 
 
Tabelis 2 on toodud investeerimisprojektid ja projektide maksumused. Seoses 
veevarustus ja kanalisatsioonisüsteemide ülevaatusega on muutunud nii 
ehitatavate kui ka rekonstrueeritavate torustike pikkused ja ka ühikhinnad. Nii 
nagu antud peatükk nii ka antud tabel kirjeldab olukorda enne ÜVK arengukava 
korrektuuri.  
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Investeeringuprojektid.             Tabel 2. 
 

Lühiajaline programm Pikaajaline programm Projekt Alaprojekt 
Inves-
teering 

(tuh EEK) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Projekt A: 

Puurkaevpumplate 
rekonstrueerimine 

A - Puurkaevpumplate 
rekonstrueerimine 

1250,000 312,500 312,500 312,500 312,500                 

KOKKU B:   1250,000 312,500 312,500 312,500 312,500                 
Projekt B: 

Veevarustusvõrgu 
renoveerimine ja 

arendamine 

B– Veevõrgu renoveerimine 
ja ringistamine 

16312,500 2484,375 2484,375 2484,375 2484,375 796,875 796,875 796,875 796,875 796,875 796,875 796,875 796,875 

KOKKU A:   16312,500 2484,375 2484,375 2484,375 2484,375 796,875 796,875 796,875 796,875 796,875 796,875 796,875 796,875 
C1 – 

Kanalisatsioonitorustike 
renoveerimine 7937,500 1046,875 1046,875 1046,875 1046,875 468,750 468,750 468,750 468,750 468,750 468,750 468,750 468,750 

C2 – Kanalisatsiooni 
ülepumplate renoveerimine 625,000 156,250 156,250 156,250 156,250                 

Projekt C: 
Kanalisatsioonivõrg
u renoveerimine ja 

arendamine C3 – 
Kanalisatsioonitorustike 
rajamine ja ülepumplate 

ehitus. 14312,500 1953,125 1953,125 1953,125 1953,125 812,5 812,5 812,5 812,5 812,5 812,5 812,5 812,5 

KOKKU C:   22875,000 3156,250 3156,250 3156,250 3156,250 1281,250 1281,250 1281,250 1281,250 1281,250 1281,250 1281,250 1281,250 
Projekt D: 

Reoveepuhasti 
renoveerimine 

D - Reoveepuhasti 
renoveerimine 

4006,250 1001,563 1001,563 1001,563 1001,563                 

KOKKU D:   4006,250 1001,563 1001,563 1001,563 1001,563 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

E1 – Sademeveesüsteemide 
uuringud 625,000         78,125 78,125 78,125 78,125 78,125 78,125 78,125 78,125 

Projekt E: 
Sademeveekanalisat

siooni lokaalsete 
võrkude ja puhastite 
renoveerimine/raja

mine 

E2 – Sademeveesüsteemide 
rajamine/rekonstrueerimine 

4750,000         593,750 593,750 593,750 593,750 593,750 593,750 593,750 593,750 

KOKKU E:    5375,000         671,875 671,875 671,875 671,875 671,875 671,875 671,875 671,875 

KOKKU:   49818,750 6954,688 6954,688 6954,688 6954,688 2750,000 2750,000 2750,000 2750,000 2750,000 2750,000 2750,000 2750,000 
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3. Sotsiaal-majanduslikud ja keskkonna näitajad. 
3.1. Keskkond. 
3.1.1. Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus. 
 
 
Loksa linn jääb Põhja – Eesti rannikumadalikule. Linna areng on sõltunud tema 
looduslikust asendist. Määratavateks teguriteks on siin olnud Hara laht, mille ääres 
Loksa asub, rikkalikud liiva, kruusa ja savivarud ning soodne sadamakoht 
Valgejõe suudmes.  
Maastikku iseloomustavad mere toimel kujunenud setted ja pinnavormid, nagu 
astangud, rannavallid, luited ja muud rannamoodustised. Maastikku toovad 
vaheldust ka jõeorg ja kunstlikud tiigid. Vahelduva reljeefiga linna territoorium 
hõlmab Valgejõe mõlemat kallast. Järskude nõlvadega Valgejõe orust idas on 
reljeef tasasem, linna lääneosas aga maapind langeb ühtlaselt mere poole. 
Maapinna kõrguste vahe linna piirides on 11 m, üldine langus lääne suunas. Linna 
põhjaosas on endiste savikarjääride asemel tekkinud suured tiigid. Tiikide ümbrus 
on liigniiske, liigniiskuse all kannatab samuti madala segametsaga kaetud ala 
idapiiril endise tellisetehase raudteetammi piirkonnas.  
 
Hüdrogeoloogilised tingimused. 
Kvaternaari veekompleks (Q) omab Harjumaal tähtsust põhiliselt mattunud 
ürgorgude levikualal.  
Loksa linna vabapinnaline pinnavesi kvaternaari setetes on seotud peamiselt mere- 
ja alluviaalsete liivade ning täitepinnasega. See veehorisont toitub sademetest ja 
dreenitakse Valgejõkke ning Hara lahte. Viimastes võib veetase (olenevalt Soome 
lahe veeseisust) jõesuudme piirkonnas tõusta absoluutse kõrguseni + 1,1 m. 
Endistes savikarjäärides on veepind erinevatel tasemetel, see ei ole seotud üldise 
pinnaseveetasemega. Pinnasevee tase esineb 0,15 – 6,5 m sügavusel maapinnast, 
ulatudes kõrgveeperioodil paiguti maapinnani ning jõeorus üle selle. Loksa linna 
veevarustuse seisukohalt pinnasevesi praktiliselt kasutamist ei leia  (veekompleks 
leiab kasutamist vaid hajaasustuses üksikute tarbepuurkaevude ja salvkaevudega). 
 
Kvaternaarsetete all lamav ordoviitsiumi veekompleksi karbonaatsed kivimid 
sisaldavad lubjakive, dolomiite, mis on kohati savikad ning mergli vahekihte. 
Karbonaatsete kivimite kompleksi paksus suureneb üldiselt lõuna suunas ja on 
Loksa linna piires maksimaalselt 50 m. Veevarustuse seisukohalt ordoviitsiumi 
veekompleksi Loksa linnas ei kasutata. 
 
Ordoviitsiumi-kambriumi (O-Cm) veekompleksi veekihi kivimiteks on 
alamordoviitsiumi ja alamkambriumi aleuroliidid ja peeneteralised liivakivid, mis 
vahelduvad savi ja diktioneemakilda vahekihtidega. Veekihi paksus on Harjumaal 
20 - 40 m.  Lasumiks oleva veepideme kogupaksus on ca 5 - 9 m, rikkevööndites 
on võimalik, et O-Cm veekihi vesi on hüdrauliliselt seotud ülalasuva O 



   

 

 
 
 

18

veekompleksiga. Veekihi lamamiks on Alamkambriumi Lontova kihistu savid 
kogupaksusega kuni 70 m. 
 
O-Cm veekompleksi põhjavesi on valdavalt surveline. Puurkaevude erideebetid 
jäävad valdavalt vahemikku 0,5 - 3 m3/h. Võrreldes Cm-V veekompleksiga on 
vaadeldava veekihi deebitid 3 - 5 korda väiksemad. 
Veevarustuse seisukohalt ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi Loksa linnas ei 
kasutata. 
  
Loksa linna veevarustus baseerub kambriumi-vendi veekompleksi puurkaevudel. 
Veekompleks asub ca 55 - 135 m sügavusel maapinnast. Kambriumi – vendi 
veekompleksi vettsisaldavateks kivimiteks on kvartsliivakivid, savid ja aleoriidid. 
Veekompleksi lasumiks on alamkambriumi kihistu Lontova savi paksusega ca 70 
m, mis kaitseb Loksa linna põhjavett otsese reostuse eest. Lontova savi all on 
vettsisaldavate veekihtide paksus Harjumaal 40 - 100 m.   
Kambriumi-vendi veekompleksi põhjavesi on kogu veekompleksi levikualal 
surveline.  
Olemasolevate analüüside järgi veekvaliteediga probleeme pole, on üks parematest 
Harjumaal.  
 
Loksa linna haldusterritooriumil on rajatud seitse puurkaevu, milledest neli on 
lülitatud linna ühtsesse veevarustussüsteemi, ülejäänud varustavad lokaalseid 
süsteeme.  
 
 
 
3.1.2. Põhjavee tarbimine ja tarbevaru. 
 
 
Loksa linnas võetakse põhjavesi kambriumi-vendi veekompleksist. Veekompleksi 
lasumiks on alamkambriumi kihistu Lontova savi, mis kaitseb Loksa linna 
põhjavett otsese reostuse eest. Kambriumi-vendi veekompleksi põhjavesi on 
surveline.  
 
Loksa linna koguveetarve ühisveevärgist on 234 330 m³ 2006 aastas, millest 
toodavad: 
linna puurkaevud                              234 330 m³/a = 642 m3/d 
                                         

Kokku:      234 330 m3/a = 642 m3/d 
 
Loksa linna vee-ettevõtte Viru Vesi AS lubatud veevõtt on kinnitatud Vee-
erikasutusloaga nr. HR0785 (L.VV.HA-48651) ja see on 264 500 m3/a ehk 725 
m3/d. 
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Keskkonnaministri 06. 04. 2006. a. käskkirjaga nr. 396 on kinnitatud Harju 
maakonnas Loksa linna põhjaveevaruks 3000  m3 /ööp  (vt. tabel 3). 
 
Loksa linna kinnitatud põhjavee tarbevarud (m3 /ööp).   Tabel 3. 
Põhjaveemaa

rdla 
Põhjaveemaardla 

piirkond 
Veekihi 

geoloogiline 
indeks 

Põhjavee- 
varu m3/d 

Varu kategooria1 
Ja otstarve 

Kasutusaeg 

Loksa linn Loksa C-V 3 000 T1 joogivesi Kuni 2030 
1 Keskkonnaministri 27. jaanuari 2003. a. määruse nr. 9 ”Põhjaveevaru hindamise kord” kohaselt 
jaguneb põhjaveevaru uurituse detailsuse alusel tarbevaruks T1 või T2 või prognoosivaruks P. T1 
on tagatud põhjaveevaru, T2 on hinnatud põhjaveevaru ja prognoosvaru P on haldus- või 
hüdrogeoloogilise piirkonna põhjaveevaru eeldatav hulk, millega tuleb arvestada piirkonna 
arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade andmisel ja ühest puurkaevust koosneva 
veehaarde projekteerimisel. 
 
Veetarbimise prognoos.       Tabel 4. 

 Näitaja 2006 2008 2015 

Liitunud elanike arv 3380 3515 3800 
Liitunud elanike % 95% 95% 95% 
        
Vee tarbimine l/in/d  110 120 150 
        
Elanike veetarbimine kokku 
m3/d 

261 421,8 570 

Tööstuse veetarbimine m3/d 60 42,18 57 
Veekaod m3/d 200 150 100 
Veekaod % 38% 24% 14% 
VEETARBIMINE KOKKU m3/d: 521 614 727 

 
Veetarbimise prognoosi teostamisel on arvestatud linnavalitsuse elanike arvu 
prognoosiga (aastal 2015 - 4000 elanikku). Samas on ette nähtud, et suurt veekadu 
peab hakkama vähendama. Elanike maksejõulisuse tõusuga hakatakse 
perspektiivis eeldatavalt kasutama rohkem joogivett kui seda tehakse täna. Hetkel  
on 150 l/el/d Euroopa keskmine tarbimine. Veekadude vähendamisega ja elanike 
joogivee tarbimise tõusuga jääb väljapumbatav veekogus järgneva 12 aasta jooksul 
tasakaalu, ehk veekadude vähendamise arvelt suureneb tarbimine ja väljapumbatav 
põhjaveekogus ei suurene. 
 
Tabelitest 3 ja 4 nähtub, et Loksa linna kinnitatud põhjavee tarbevaru on piisav 
tagamaks Loksa linna tootmisettevõtete ja elamusektori areng. 
 
3.1.3. Pinnavesi. 
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Loksa linn asub Valgejõe suudmes, Pärispea poolsaare lõunaosas, sügava ja tuulte 
eest kaitstud Hara lahe ääres. Loksa linna läbib Valgejõgi, mille suudmes on 
sadam. Järskude nõlvadega Valgejõe orust idas on reljeef tasasem, linna lääneosas 
aga maapind langeb ühtlaselt mere poole. Linna põhjaosas on endiste 
savikarjääride asemel tekkinud suured tiigid. Tiikide ümbrus on liigniiske. 
Peamiseks rekreatsioonipiirkonnaks on Hara lahe ääres paiknev rand.  
 
Valgejõgi on Soome lahe vesikonna üks pikemaid jõgesid. Jõe valgala on 
suhteliselt väike ja lisajõed lühikesed. Valgejõgi algab Porkuni järvest ja suubub 
Hara lahte. 1991. aasta suvel tehtud uuringute järgi (Järvekülg A. Eesti jõed. Tartu, 
2001.) oli jõe vesi ülemjooksul mesotroofne (keskmise toitelisusega), keskjooksul 
ja alamjooksu ülemises osas Valgejõe lõigus (kus avaldus selgesti Tapa linna 
reovee väetav mõju) hüpertroofne (liigtoiteline) ning alamjooksul Nõmmeveski ja 
Vanaveski lõigus eutroofne (rohketoiteline). 
 
Vastavalt Loksa linna arengukavale on Loksa linna elukvaliteedi parandamiseks 
muuhulgas tarvis: 

- tagada veekogude kaitse; 
- puhastada tiigid setetest ja taimestikust. 

 
ARENGUSUUNAD AASTANI 2010 – ülesanneteks on muuhulgas seatud:  
- Valgejõe valgla korrastamine ja jõe puhastamine; 
- linna veekogude reostuse piiramine, saneerimiskavade väljatöötamine.   
 
 
3.1.4. Tehiskeskkond. 
 
 
Loksa linna põhilised suuremad majandussuunad on metallitöötlemine ja 
laevaremont, õmblus ja kommunaalmajandus. Suur osa elanikkonnast on hõivatud 
ka hariduses, tervishoius ning muus elukondlikus teeninduses. 
Ettevõtteid, kes tarbivad suurel hulgal põhjavett ja produtseerivad reovett peale 
Loksa Laevatehase AS ei ole. 
Loksa linna suurimate tööandjate andmed on koondatud tabelisse 5. 
 
 
Loksa linna suurimad tööandjad.    Tabel 5. 
Ettevõte Tegevusvaldkond Töötajaid 
Loksa Laevatehase AS Laevaremont 680 
Loksa Linnavalitsus koos 
allasutustega  Haldus, teenindus 220 
Eraküte AS Kommunaalteenused 30 
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AS Loksa Elta Õmblus 50 
OÜ Ahel Õmblus 40 
OÜ Rutiks Õmblus 15 
Loksa Raviekeskus OÜ Taastusravi 50 
 
Loksa Laevatehase AS kavandab täiendavalt 400 töökoha loomist. Väljaspool 
linna on leidnud tööd ca 750 tööealist, neist enamus Balti Spoon`is. Suurimateks 
nõrkusteks ettevõtluse arenguks piirkonnas on oskustööliste vähesus, ja 
investeerimisvahendite nappus. 
 
 
 
3.2. Elanikkond. 
 
 
Loksa linnas elas linnavalitsuse andmetel 2005. a. seisuga ca 3450 elanikku. 
Asustustihedus 937 elanikku/km2 kohta.  
Tendentsid on sarnased kogu Eesti elanikkonna muutuste trendidega. Võrreldes 
kogu Eesti elanikkonna struktuuriga on Loksa linnas pensioniealiste ja laste 
osakaal väiksem ning tööealiste osakaal suurem.  
 
Elanike arvu dünaamika ja prognoos.      Tabel 6. 
Aasta 1980 1995 1998 2000  2003 2006 2015* 
Elanike arv 4000 3758 3698 3603 3557 3450 4000 
* Linnavalitsuse prognoos 
 
Linnavalitsuse hinnangul lähitulevikus elanikkonna arvukus hakkab suurenema, 
samas elanikkonna vanuseline struktuur muutub - suureneb pensioniealiste ja 
väheneb laste arvukus.  
 
 
3.3. Loksa linna eelarve. 
 
 
Loksa linna 2006. aasta eelarve kulud on 41 613 961 krooni ja tulud 41 813 961 
krooni. 
Loksa linna tulud sõltuvad suuresti riiklikest toetustest (10 209 200 krooni) 
(eraldiste aluseks on valla elanike arv) ja kohalike elanike töötasult laekuvast 
üksikisiku tulumaksust (17 000 000 krooni). Viimastel aastatel on linna eelarves 
suurenenud füüsilise isiku tulumaksu osa. Mahukamad eraldised eelarvest on 
eraldised haridusele. Linna poolt tehtud investeeringud on viimastel aastatel 
suurenenud. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olukorra parandamiseks on abi 
küsitud Sihtasutusest Keskkonnainvesteeringute Keskus.  
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Lähitulevikku planeeritud suuremaks investeeringuks veevarustuse ja 
kanalisatsiooni alal on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekt, mille käigus 
renoveeritakse ja ehitatakse veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid Loksa linnas. 
EL ÜF projekti eesmärgiks on luua eeldused Harju alamvesikonna 
veemajanduskava edukaks rakendamiseks.  
 
Loksa linna pikaajalised finantskohustused: 
1. Kuni 2010. aastani on linnal kohustus tasuda pankrotistunud AS Loksa Mere 
(ME Mere) võlgnevusi Rahandusministeeriumile. 
2. Kaks laenu: 

- Maailmapanga küttemasuudilaen 1991-1993. Laenu lõpptähtaeg 2006. 
aasta lõpus. 

- EÜ Energialaen 1994/95 katlamaja üleviimiseks kohalikule küttele. 
Tagastamise lõpptähtaeg 2010 veebruar. 

 

Valla ja linnaeelarve seaduse §8 kohaselt ei või laenude ja emiteeritud võlakirjade 
ning nendest tulenevate muude kohustuste kogusumma koos võetava laenu ja 
emiteeritavate võlakirjadega ületada 60% vastavaks eelarveaastaks kavandatud 
eelarvetuludest ning tagasimakstavate laenusummade ja laenuintresside ning 
võlakirjade lunastamise kulude kogusumma ei või ületada eelarveaastal 20% laenu 
võtmise või võlakirjade emiteerimise eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest.  
 
Laene kustutatakse graafikujärgselt. Suurim laenu tagastamise koormus langeb 
aastasse 2008 , millal tuleb tagastada põhilaenu summas 2,3 miljonit krooni ja 
intresse 233,8 tuhat krooni. Seega on linna eelarve juba oluliselt kohustustega 
koormatud. 
 
 
 
4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutajad ja objektid. 
4.1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutajad. 
 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) kasutajad Loksa linnas praegu ja aastaks 
2018.          Tabel 7.  

ÜV/K kasutajad Jrk. 
nr. 

Asula nimi Elanikke 2006. a. seisuga 
2006. a. 2018. a. 

1. Loksa linn 3450 3105/2415 3278/3278 
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Veetarve ühe elaniku kohta 2005. aastal.     Tabel 8.  
Jrk. 
nr. 

Asula nimi Elanikke 
2006. a. 
seisuga 

Ühisv. 
teenust  
kasutavate 
elanike arv 

Ühisvee- 
võrku 
pumbatud 
vesi m3/d 

Veetarve 
liitrit elaniku 
kohta 
ööpäevas 

1. Loksa linn 3450 3105 438 141* 
* Viru Vesi AS 2006. aasta viie esimese kuu andmetel moodustab avariide ja 
leketega kaduma läinud vesi 52 % kogu väljapumbatud veest 
 
Veeheide ühe elaniku kohta 2005. aastal.     Tabel 9. 

Jrk. 
nr. 

Asula nimi Elanikke 
2006. a. 
seisuga 

Ühiskanal. 
teenust 
kasutavate 
elanike arv 

Ühiskanal. 
vastu võetud 
reovett m3/d 

Veeheide 
liitrit elaniku 
kohta 
ööpäevas 

1. Loksa linn 3450 2415 983 407* 
* Viru Vesi AS 2006. aasta viie esimese kuu andmetel moodustab sademe- ja 
infiltratsioonivee osakaal kogu puhastusseadmetele suunatavast reoveest 66 %.  
 
 
4.2. Tehnovõrkude joonised. 
 
 
Käesoleva arengukava jooniste aluseks on võetud 2003. aastal AS-i Eesti Veevärk 
Konsultatsioon poolt koostatud digitaalsed veevarustuse- ja 
kanalisatsioonisüsteemide joonised ja Viru Vesi AS poolt esitatud joonised, mida 
on korrigeeritud ja täiendatud lähtudes reaalsest situatsioonist ja töös olevast 
Loksa linna üldplaneeringust. Üldplaneeringu joonis on saadud 
Arhitektuuribüroolt Koo&Koot. 
 
Tehnovõrkude joonistele on kantud vastavalt ÜVK seaduse muudatusele (§ 4 
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine ja arendamine) ühisveevärgiga kaetavad 
alad ja reovee kogumisalade piirid; veeallikate ja veehaarete ning pumba- ja 
puhastusrajatiste asukohad; sanitaarkaitsealade ulatus; tulekustutusvee 
veevõtukohad; ülevoolu-, pumba- ja puhastusrajatiste ning purgimissõlmede ja 
väljalaskude asukohad ja kujad. Samuti on eristatud tingmärkidega I ja II etapi 
tööd. 
 
4.3. Ühisveevärgi objektid.  
4.3.1. Puurkaev-pumplad. 
 
 
Loksa linnas paiknevate puurkaevude asukohad on näidatud linna üldplaneeringu 
kaardil ning lisas 1 toodud veevarustuse joonistel. Tabelis 10 on toodud Loksa 
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linnas paiknevate suuremate ettevõtete puurkaevud, mis käesoleval ajal ei anna 
vett Loksa linna veevõrku.  
 
Suuremate ettevõtete puurkaevud Loksa linnas.    Tabel 10. 

Puurkaevpumplad Näitaja 
OÜ Kuivoja AS Gloria Vesi Loksa Laevatehas 

AS 
Asukoht Rahu tn 39 

42401:004:0080 
Ärimaa 

38741 m2 

Kalurite tn 3 
42401:006:0120 

Tootmismaa 
4199 m2 

Tallinna tn 2 
42401:006:0010 

Tootmismaa 
191591 m2 

Valdaja OÜ Kuivoja 
Puhkekeskus 

Reg. nr 10618646 

AS Gloria Vesi 
Reg. nr 10079913 

Loksa Laevatehas 
AS 

Reg. nr 71009039 
Katastri nr. 730 11559 676 
Passi nr. 4815 58-SL 2 
Puurimise aasta 1980 1996 1948 
Sügavus 105 m 77,8 m 146,2 m 
Veekiht C-V C-V C-V 
Sanitaarkaitseala 50 m 15 m 15 m 

 
Loksa linna ühisveevärgi puurkaevpumplate ja nendega tarbijatele edastatava vee 
kvaliteedi iseloomustus ning puurkaev-pumplate tehnilise seisukorra kirjeldus on 
toodud tabelis 11. 
 
Vastavalt 31. juuli 2001. a. sotsiaalministri määrusele nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (RTL 2001, 100, 1369; RTL 2002, 84, 
1299; RTL 2005, 69, 971) peavad ühisveevärgis olema veekvaliteedi nõuded 
tagatud liitumispunktis.  
Sotsiaalministri 02. 01. 2003. a. määrusega nr. 1 Joogivee tootmiseks kasutatava 

või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollnõuded (RTL, 
20.01.2003, 9, 100) kehtestatakse kvaliteedi- ja kontrollinõuded joogivee 
tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetavale pinna- ja põhjaveele, võttes 
arvesse vee looduslikku koostist, nõuetekohaseid veetöötlusmeetodeid, vee kogust 
ja kaitstust reostuse eest.  
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Loksa linna ühisveevärgi puurkaevpumplate andmed ja joogivee kvaliteedi 
näitajate vastavus määrustele.         Tabel 11. 

Näitaja Puurkaevpumplad 
Puurk. passi nr. 5323 A-1519-M puudub A-93-M 3 
Puurk. katastri nr. 680 677 5090 678 679 
Asukoht Posti tn 27A 

42401:006:0057 
tootmismaa 
11077 m2 

Ranna tn 19 
(Ülejõe) 

Lõuna tn 7A 
42401:003:00007 

tootmismaa 
1432 m2 

Rohuaia tn 6A 
42401:005:0043 

tootmismaa 
1257 m2 

Tallinna tn 47 
42401:005:0017 

sotsiaalmaa 
34210 m2 

Ehitusregistri kood 116043678 116043682 116039564 116014243 116042521 
Omanik 
 
Haldaja 

Loksa linn 
75013457 

Viru Vesi AS 

Loksa linn 
75013457 

Viru Vesi AS 

Loksa linn 
75013457 

rendib Loksa 
Veeseltsile 

Loksa linn 
75013457 

Viru Vesi AS 
 

Loksa linn 
75013457 

Viru Vesi AS 

Põhjaveekihi kood C-V C-V C-V C-V C-V 
Puurimise aasta 1983 1966 1973 1954 1955 
Puurkaevu sügavus m 145 143 120 90 132,5 
Tootlikkus m3/h 30     
Staatiline veepind m 8 7,1   5,2 
Dünaamiline veepind m 10,3 9,4    
Sanitaartsoon m 50 25 25 15 15 
Veepuhastusseade Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole 
Veepuhastusseadme vajadus Ei ole vaja Ei ole vaja Ei ole vaja Ei ole vaja Ei ole vaja 
Vajab rekonstrueerimist Vajab kapitaal- 

remonti 
Vajab kapitaal- 

remonti 
Vajab jooksvat 

remonti 
Vajab kapitaal- 

remonti 
Vajab kapitaal- 

remonti 
Punasega on märgitud näitajad, mis ületavad Sotsiaalministri 02. 01. 2003. a. määrusega nr. 1  I kvaliteediklasi nõudeid. 

Hägusus mg/l (NTU 1,5) 0,7 0,7  9,45 2,44 
Värvus kraadi (pall 5) < 5 < 5  60 40 
Vesinikioonide kontsentrats. 
pH (6,5 – 9,5) 

8,1 8,1  7,95 8,15 

NH4-N mg/l (0,5) 0,352 0,445  0,851 0,313 
Cl mg/l (250) 18 13  22 19 
Mn µg/l (50) < 20 < 20  30 < 20 
Naatrium mg/l (200)      
Feüld µg/l (200) 250 200  260 1050 
Elektrijuhtivus µS cm-1 20o C 
juures (2500) 

260 280  300 270 

Fluoriid mg/l (1,2 – 1,5) 0,65 0,65  0,55 0,57 
Sulfaat mg/l (250) < 3 4  < 3 < 3 
Nitraat mg/l (50) < 0,2 0,36  0,33 < 0,2 
Nitrit mg/l (< 0,5) < 0,01 < 0,01  0,01 0,01 
Oksüdeeritavus mg/l O2 (5) 1,2 1,4  1,4 1,4 
Coli-laadsed PMÜ/100 ml (0) 0 0  0 0 
Escherichia coli PMÜ/100 ml 
(0) 

0 0  0 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml (0) 0 0  2 0 
Kolooniate arv 22oC PMÜ/1 
ml (100) 

4 28  87 35 

      
Punasega on märgitud analüüsid, mis ületavad Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr 82 nõudeid. 

Proovivõtu koht Näitaja 
Posti tn 29 
ravikeskus 

Ülejõe Lasteaia tn 3 
lastepäevakodu 

Rohuaia tn 6A 
 

Tallinna tn 47 
1 keskkool 

Ammoonium NH4
+ mg/l (0,5) 0,352 0,445 0,343 0,851 0,313 

PH (6,5 – 9,5) 8,1 8,1 8,1 7,95 8,15 
Üldraud Fe mg/l (0,2) 0,25 0,2 0,36 0,26 1,05 

Kloriid Cl- mg/l (250) 18 13 18 22 19 
Nitraat NO3

- mg/l (50) < 0,2 0,36  0,33 < 0,2 

         Tabel 11 järg. 
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Proovivõtu koht Näitaja 
Posti tn 29 
ravikeskus 

Ülejõe Lasteaia tn 3 
lastepäevakodu 

Rohuaia tn 6A 
 

Tallinna tn 47 
1 keskkool 

Nitrit NO2
- mg/l (0,5) < 0,01 < 0,01  0,01 0,01 

Oksüdeeritavus mgO/l (5,0) 1,2 1,4  1,4 1,4 
Üldkaredus mg-ekv/l (10)      
Sulfaat mg/l (250) < 3 4  < 3 < 3 
Boor B mg/l (0,3) 0,083     
Fluoriid F- mg/l (1,5) 0,65 0,65  0,55 0,57 
Tsüaniid µg/l (50)      
Plii Pb µg/l (10,0) < 1     
Kaadmium Cd µg/l (5,0) < 0,1     
Kroom Cr µg/l (50,0) < 1     
Nikkel Ni µg/l (20,0) < 1     
Vask Cu mg/l (2,0) 0,0253     
Mangaan Mn µg/l (50,0) < 20 < 20 < 20 30 < 20 
Seleen Se µg/l (10,0) < 5     
Arseen As µg/l (10,0) < 1     
Elavhõbe Hg µg/l (1,0) < 0,05     
Antimon Sb µg/l (5,0) < 5     
1,2 dikloroetaan µg/l (3,0) < 1     
Tetrakloroeteen µg/l (10) < 0,1     
Trihalometaanide summa 
µg/l (100) 

< 0,4     

Benseen µg/l (1,0) < 0,1     
PAH –d summa µg/l (0,10) < 0,1     
Benso(a)püreen µg/l (0,010) < 0,01     
Escherichia coli 100 PMÜ ml 
(0) 

0 0 0 0 0 

Kolooniate arv 22oC PMÜ/1 
ml (100) 

4 28  87 35 

Coli-laadsed bakterid 100 ml 
PMÜ (0) 

0 0 0 0 0 

Enterokokid 100 ml PMÜ (0) 0 0  2 0 

 
Loksa Linna valduses on 5 puurkaevpumplat, milledest ühte (Lõuna tn) puurkaevu 
kasutab MTÜ Loksa Veeselts. Ülejäänud neli puurkaevpumplat (Tallinna tn, Posti 
tn, Ranna tn ja Rohuaia tn), mis on kasutusel ühisveevarustussüsteemis, on rajatud 
vastavalt 1955., 1983., 1966 ja 1954. aastal. Kõik puurkaevpumplad võtavad vee 
Cm-V veehorisondist. Puurkaevpumplad vajavad vähemal või suuremal määral 
rekonstrueerimist. Praegu on ühisveevarustussüsteemiga liitunud ca 90 % 
elanikkonnast ja praegu ei ole vaja rohkem puurkaevpumplaid töös hoida.  
Posti ja Tallinna tänava puurkaevpumplate üldine seisukord on rahuldav: pumplate 
põrandad ja seinad on niisked ning roostega määrdunud, torustikud on vanad ning 
roostes, välja on vahetatud süvaveepumbad ja automaatika. Tallinna tn 
puukraevpumplal on vähendatud sanitaarkaitseala. Keskkonnaministri määrusega 
on vähendatud sanitaarkaitseala 15 meetrini. Rohuaia tänava puurkaevpumpla  
vajab kapitaalremonti. 
Kõige paremas seisukorras on Ranna tänava puurkaevpumpla, kus põrand ja 
seinad on kuivad, elektriseadmestik on osaliselt välja vahetatud ja hoone välisilme 
on suhteliselt hea. Hüdrofoori ei kasutata, kuna paigaldatud on 
sagedusmuunduriga pump. Pumplal on olemas ka sanitaarkaitseala. Puurkaevude 
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vett Loksa linnas ei puhastata. Tabelist 11 nähtub, et tarbijatele antava põhjavee 
kvaliteedi osas on probleeme Posti, Lasteaia, Rohuaia ja Tallinna tn puurkaevude 
veekvaliteediga – üle normi on rauasisaldus ning Rohuaia puurkaevu vees 
ammooniumlämmastiku ja Enterokokkide sisaldus. Konsultant peab olemasolevate 
analüüsitulemuste baasil vajalikuks (kindlasti on vaja võtta olukorda täpsustavad 
kordusproovid) paigaldada nendesse puurkaevpumplatesse joogivee 
puhastusseadmed. Uusi puurkaevusid rajada ei ole vaja, sest olemasolevate 
puurkaevude tootlikkus on piisav. 
 
 
 
4.3.2. II astme pumplad, reservuaarid ja veetornid. 
 
 
Loksa linnas ühisveevärgi joogivee II astme pumplaid ja nende juurde kuuluvaid 
veereservuaare ning veetorne ei ole. Veetorn on Loksa Laevaremonditehasel, kuid 
seda ei kasutata. 
 
 
 
4.3.3. Veetorustikud.  
 
 
Loksa linnas veevarustustorustikud on ehitatud mõnikümmend ja enam aastat 
tagasi, täpne teave vanemate torustike rajamisaja kohta puudub. Ehitamisel 
kasutati peamiselt malmtorusid ja mingil määral terastorusid. Veevarustustorustike 
kogupikkus on ca 6765 m, millest 4007 m kuulub Loksa linnale, ülejäänu Viru 
Vesi AS. Veetorustikele on paigaldatud hüdrandid, mis kuuluvad Loksa linnale. 
Neist 5 hüdranti on uued Tallinna tüüpi, vahetatud 2006 aastal,  kust saadakse 
tuletõrje tarbeks vett. 
 
Probleemid ühisveevarustussüsteemis: 
1) Veetorustikud on vanad ja amortiseerunud. 
2) Suured veekaod, kuni 60 % - veeressursi raiskamine.  
3) Palju veeavariisid. 
4) Tallinna tänava puurkaevpumplal puudub sanitaarkaitsetsoon. 
5) 10 % elanikkonnal puudub veearvestid. 
6) Tulekahju korral on rõhk süsteemis ebapiisav. 
 



  
Veetorustike koondtabel.               Tabel 12.  
 
Asukoht   Läbimõõt   Pikkus, m  

kuni Ø60   2043 
Ø100 1814  

Linnale kuuluv veetorustik      

Ø150 150 
Ø40 92 
Ø100 606 

Viru Vesi AS kuuluv         
veetorustik      

Ø150 2060 
 
Veetorustik  on  vana,  selle  tehniline  seisukord  on  väga  halb  (seda  näitab  eriti  
ilmekalt  veekadu,  mis  ulatub  kuni  60  %-ni  väljapumbatavast  põhjaveest)  ja  
lähiajal tuleb  veevarustustorustikud  välja vahetada. Veetorustiku väljavahetamisel  
tuleb uued torud paigaldada väljapoole kinnistute piire.   
  
  
4.3.4. Hüdrandikaevud ja hüdrandid, tuletõrjeveevõtu kohad.  
  

  
Tulekustutuseks  kasutatakse  majandus-joogiveevõrku,  mis  on  varustatud  
tuletõrjevee  hüdrantidega.  Tulekahju  korral  esineb  olukordi,  kus  korruselamute  
kõrgemate  korruste tarbijad  sel  ajal  vett  ei  saa, mis tähendab,  et  torustikus ei ole  
piisavat rõhku, mis  arvestaks linna korruselamute ja tulekustutamise vajadusi. See  
on tingitud omakorda torustike halvast seisukorrast, mis ei kannata välja kõrgemat  
rõhku.  
Loksa  linnas  paiknevate  hüdrandikaevude  ja  hüdrantide  ning  tuletõrjeveevõtu  
kohtade asukohad on toodud lisa 1 joonistel.  
  
Tuletõrjevee  saamisega  seonduvate  probleemide  lahendamiseks  on  kaks  
võimalust:  

1.  Rekonstrueeritakse  tänavatorustikud  ja  rajatakse  veevarustustorustike  
ringvõrk nii, et oleks tagatud tuletõrje hüdrantide tarbeks vajalik vee hulk ja  
rõhk;  
2.  Välditakse  tänavatorustike  suuri  diameetreid  ja  rajatakse  alternatiivsed  
tuletõrje  veevõtukohad  (puurkaevpumplatele  seinahüdrandid  ning  
Valgejõest ja Savikarjääridest tuletõrje veevõtukohad).  

  
Konsultant  soovitab  kasutada  mõlemat  võimalust:  Korruselamute  ja  
tootmisettevõtete  piirkonnas  esimest  ja  mujal  teist  võimalust.  Otstarbekas  on  
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rajada uued looduslikud tuletõrjeveevõtu kohad Tallinna tänava ja Rahu tänava 
ristmiku juures Valgejõe äärde. 
Olevate hoonete rekonstrueerimisel ja uute kavandamisel tuleb lähtuda Eesti 
Vabariigis kehtivatest normidest ja standarditest. 
 
 
 
4.3.5. Veepuhastusjaamad. 
 
 
Loksa linna puurkaevude vee kvaliteeti ja vee puhastamise vajadust on kirjeldatud 
eespool peatükis 4.3.1.  
Puurkaevude vett Loksa linnas ei puhastata. Tabelist 11 nähtub, et tarbijatele 
antava põhjavee kvaliteedi osas on probleeme Posti, Rohuaia ja Tallinna tn 
puurkaevude veekvaliteediga – üle normi on rauasisaldus ning Rohuaia puurkaevu 
vees ammooniumlämmastiku ja Enterokokkide sisaldus. Konsultant peab 
olemasolevate analüüsitulemuste baasil vajalikuks (kindlasti on vaja võtta 
olukorda täpsustavad kordusproovid) paigaldada nendesse puurkaevpumplatesse 
joogivee puhastusseadmed. 
Kolmevalentne kolloidne raud eraldatakse veest survefiltrite kvartsliivas. Vee 
puhastamise käigus väheneb ka mangaani ja ammoniaagi sisaldus, vee hägusus, 
värvus ja eralduvad põhjavees leiduvad gaasid (H2S, N, CO2 jt.) ja tõuseb vee pH. 
Tänu aeratsioonile on survefiltrist väljuvas vees küllaldaselt lahustunud hapnikku, 
mis annab veele värske maitse ja lõhna. Küllaldane hapnikusisaldus (> 2,0 mgO2/l) 
loob eelduse ebasoovitatava anaeroobse keskkonna likvideerimiseks asula 
veetorustikes ning korrosiooni pidurdumiseks veevõrgus. Puhastatud vesi 
juhitakse läbi sagedusmuunduritega pumpadega veevõrku. Filtrite läbipesemise 
vesi juhitakse kanalisatsiooni. 
 
 
 
4.4. Ühiskanalisatsiooni objektid. 
4.4.1. Reovee kogumisala piirid. 
 
 
Vastavalt Veeseadusele peab kohalik omavalitsus põhjavee kaitseks tagama 
reovee kogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks 
reoveepuhastisse ja heitvee suunamiseks suublasse. Keskkonnaminister oma 
määrusega kehtestab reovee kogumisalade määramise kriteeriumid, arvestades 
pinnase looduslikke tingimusi. Reovee kogumisalade piirid määratakse 
üldplaneeringuga.  
Keskkonnaministri 15. mai 2003. a. määrusega nr. 48 “Reovee kogumisalade 
määramise kriteeriumid” kehtestatakse reoveekogumisala kriteeriumid asulatele 
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elanike arvuga rohkem kui 50.  
Loksa linnas on reovee kogumisalaks Loksa linna kompaktse hoonestusega ala ja 
paar perspektiivset elamuehituse ala Kuusalu vallas. Seega on reovee kogumisala 
suurem kui linna territoorium. Loksa linna reovee kogumisala piirid on toodud lisa 
1 kaardimaterjalidel. 
 
 
 
4.4.1. Kohtpuhastusseadmed. 
 
 
Loksa linnas on töökorras kohtpuhastusseadmed – rasvapüünised Loksa 1 
keskkooli ja Vene Gümnaasiumi köökidel. Tootmisettevõtetel 
kohtpuhastusseadmeid ei ole.        
Kohtpuhastusseadmed tuleb nende vajadusel ja vee-ettevõtte nõudmise korral 
ehitada Loksa linnas paiknevatel eraettevõtetel oma vahenditega. Loksa linna 
tootmisettevõtete kohtpuhastusseadmete vajaduse väljaselgitamine on vee-
ettevõtte Viru Vesi AS otsene kohustus, sest bioloogilised reoveepuhastid on 
konstrueeritud asulareovee ja sellele lähedase koostisega tootmisreovee 
puhastamiseks. Tootmisettevõtetest kanaliseeritav reovesi on tavaliselt sõltuvalt 
tootmistehnoloogiast ja tootmiskultuurist väga spetsiifilise koostisega ja nõuab 
sageli kohtpuhastamist enne ühiskanalisatsiooni juhtimist.  
Töökodade, autopesulate ja bensiinitanklate reovesi ning sademevesi asutuste 
territooriumidelt sisaldab õlisaaduseid, liiva ja muda. Reovesi tuleb puhastada 
muda-õlipüünises. 
Baaride, sööklate, kohvikute, kontorite, võimlate, saunade ja poodide reovesi tekib 
sanitaarsõlmedes ja pesemisruumides ning köökides. Tegemist on tavalise 
olmereoveega, mis puhastub aktiivmuda- ja biokilepuhastites hästi. Probleeme on 
suure koormusega köökidest tuleva rasva sisaldava reoveega, mis kipub 
ummistama kanalisatsiooni. Köökide reovesi tuleb enne kanaliseerimist puhastada 
rasvapüünises ja kui on tegemist suurte koormustega ning söögitegemisel 
kasutatakse palju juurvilja siis ka mudapüünises.  
 
 
 
4.4.2. Purgimissõlmed. 
 
 
Loksa linnas nõuetele vastavat purgimissõlme ei ole. Reovett on veetud linnas 
reoveepuhasti territooriumil voolurahustuskaevu ja linnas reovee peapumplasse. 
Purgimise teenust osutab Loksa linna territooriumil AS Eraküte Loksa Osakond, 
kellel on selleks kokkulepe Loksa Laevatehasega ja vee-ettevõtjaga Viru Vesi AS.  
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Purgimissõlme ehitusnõuded on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a. 
määruses nr. 171 “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded”. 
Loksa linnale tuleb reoveepuhasti territooriumile ehitada uus nüüdisaja nõuetele 
vastav reovee purgimissõlm. 
 
 
 
4.4.3. Kanalisatsioonitorustikud. 
 
 
Loksa linnas on kanalisatsioonitorustikud ehitatud aastatel 1965 kuni 2004. 
Ehitamisel on kasutatud peamiselt keraamilisi torusid läbimõõduga 300 mm, 
kohati vähesel määral ka asbesttsemendist torusid. Uuemad torustikud on ehitatud 
plasttorudest. 
Loksa linna elanike arvust ca 70 % kasutavad ühiskanalisatsiooni teenust. 
Ühiskanalisatsioon puudub täielikult Nõmme linnaosas. Ühiskanalisatsiooniga 
ühendamata linnaosade elanikkond kasutab kogumiskaeve. 
Kanalisatsioonitorustike pikkus on ca 4,7 km. Põhiliselt on kasutusel keraamilised 
torud läbimõõduga kuni 300 mm. 
Probleemid ühiskanalisatsiooni süsteemis: 

1) 30 % elanikkonnast on kanaliseerimata. 
2) Kanalisatsioonitorustikud on vanad ja amortiseerunud. 
3) Reoveepuhasti kuulub AS-ile Loksa Laevatehas. 
4) Reoveepuhasti on amortiseerunud. 
5) Suured lisaveekogused kanalisatsioonisüsteemis - kuni 66 %. 

 
Suurem osa olemasolevatest kanalisatsioonitorustikest tuleb rekonstrueerida. 
Ühiskanalisatsioon tuleb laiendada kanalisatsioonita piirkondadesse. Ehitada uued 
puhastusseadmed. 
 
 
 
4.4.4. Reoveepumplad. 
 
 
Loksal linnas on kolm reoveepumplat: 

1. Loksa linna reoveepumpla. 
2. AS Loksa Laevatehase reoveepumpla.  

           3.  Loksa linna ülepumpla Pärna tn 2A  
Loksa linna reoveepumpla maa-alune osa on ehitatud 3 m läbimõõduga 
kaevurõngastest ja maapealne osa silikaattellistest. Reoveepumpla tehniline 
seisukord on väga halb. Torustikud, toruarmatuur, elektrisüsteemid ja 
kuivasetusega horisontaalvõlliga pumbad tuleb välja vahetada. Puudub 
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informatsioon, kas pumpla kogumismahuti on veetihe või mitte. Pumpla hoone on 
lagunenud. Pumplas toimub puhastisse pumbatava reovee koguse mõõtmine. 
 
Loksa linna reoveepumpla tuleb asendada nüüdisaegse tehases valmistatava 
reovee kompaktpumplaga. 
 
AS Loksa Laevaremonditehasele kuuluva pumpla seisukorra ja ekspluatatsiooni 
eest vastutab tehas ja see ei ole ÜVK objekt.  
 
Reovee ülepumpla Pärna 2A ja kanalisatsioonitrassid ehitati 2002 aastal seoses 
Loksa 1. Keskkooli kanalisatsiooni rekonstrueerimisega. Pumpla on kaasaegne, 2 
pumbaga ja varustatud automaatikaga. 
 
4.4.5. Reoveepuhasti. 
 
 
Loksa linna suunab oma reoveed AS-ile Loksa Laevatehas kuuluvale 
reoveepuhastile. Bioloogiline aktiivmudapuhasti (nimetatud ka kiiraeraator – 
üleliiduline tüüpprojekt 902-2-2-58) anti käiku 1987. a. ja rekonstrueeriti 1994. a. 
Tehnoloogilises skeemis fosfori- ja lämmastikuärastust ei ole. Kasutatakse 
protsessist eraldatud muda aeroobset mineraliseerimist. Mineraliseeritud muda 
juhitakse drenaažiga varustatud mudatahendusväljakutele. 
 
Reovee puhastusefektiivsus ja veekogusse või pinnasesse juhitava heitvee kohta 
esitatavad nõuded on reguleeritud 31. juuli 2001. a. Vabariigi Valitsuse määrusega 
nr. 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord”.  
Reoveepuhastusjaamadele esitatavad nõuded on toodud Vabariigi Valitsuse 16. 
mai 2001. a. määruses nr. 171 “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded”. 
Reovee puhastamisel tekib mitut liiki setet. Sette kasutamine on reguleeritud 
keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a. määrusega nr. 78 “Reoveesette 
põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded”. Vastavalt 
määrusele sette kasutamiseks põllumajanduses, haljastuses või rekultiveerimisel 
kooskõlas selle määrusega kehtestatud tingimustega ei ole kasutajal jäätmeloa 
omamine kohustuslik. Setet põllumajanduses, haljastuses või rekultiveerimisel 
kasutamiseks andval isikul peab olema jäätmeluba.  
 
Loksa Laevatehase reoveepuhastusjaama kompleksi kuuluvad järgmised sõlmed: 

- Voolurahustuskaev, millesse suubuvad survetorud linna peapumplast ja 
laevatehase pumplast; 

- Võreruum – automaatvõre on lagunenud ja võre puhastamine toimub 
käsitsi.  

- Reovee juurdevool jagatakse kaheks ja suunatakse kahte raudbetoonist 
koonusliivapüünisesse. Liiv eemaldatakse hüdroelevaatoriga liivaväljakule. 
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- Põhipuhastil on kaks paralleelset liini. Reovesi juhitakse kahte eelsetitisse. 
Settinud muda eemaldatakse mudapumpadega kahte aeroobsesse muda 
mineralisaatorisse. 

- Kaks aerotanki on varustatud peenmullaeratsiooniga. 
- Aerotankidele järgnevad kaks järelsetitit. Tagastusmuda tsirkulatsioon 

järelsetititest aerotanki toimub õhktõstukite abil. 
- Järelsetititele järgnevad kontaktbasseinid. 
- Aeroobsete mineralisaatorite muda ja jääkaktiivmuda aerotankidest 

pumbatakse mudapumpadega drenaažiga mudaväljakutele – 4 tk. 
Mudaväljakute drenaaživesi ja muda mineralisaatorist eemaldatav vesi 
juhitakse puhastusprotsessi algusesse. 

 
Õhk aeratsiooniks ja õhktõstukite tarbeks saadakse kahest 
pöördkolbkompressorist, milledest üks on töös ja teine reservis. 
Pöördkolbkompressoriteks on 1974. a valmistatud ja 1994. a sügisel puhasti 
rekonstrueerimise käigus paigaldatud GMa 15.10 kompressorid, tootlikkusega 30 
m3/min, ∆H = 5000 mm vs, elektriline võimsus N = 38/22 kW. Kompressorid on 
varustatud mürasummutite, õhufiltrite ja ülesurve avariiklappidega. 
Rekonstrueerimistööde käigus asendati 500 aeraatorit (filterplaati) ja täiustati 
nende kinnitussüsteemi õhukanalitele. Käesoleval asjal on puhastil kolmes kohas 
märgata, et filterplaadid on kas osaliselt purunenud või nihkunud paigast, millele 
viitab suurte mullide kerkimine pinnale. Nimetatud asjaolu vähendab 
peenmullaeratsioonisüsteemi ja seega hapniku ülekande efektiivsust. Visuaalsel 
vaatlusel võib peenmullaeratsiooni toimimist siiski veel pidada rahuldavaks.  
 
Loksa Laevatehase reoveepuhasti projektandmed on järgmised: 

- Hüdrauliline koormus 2700 m3/d. 
- Reostuskoormus vastavalt sisenevale reovee kontsentratsioonile – 120 mg 

BHT5/l on 324 kg BHT5/d. 
- Reostuskoormus ümberarvutatult BHT7-le oleks 373 kg BHT7/d 

(arvestades, et tegemist on põhiliselt olmereoveega, mille ülemineku 
koefitsiendiks on 1,15). 373 kg BHT7/d vastab 6210 ie (1 ie = 60 g BHT7/d 
inimese kohta). 

- Vastavalt tüüpprojektile on reoveepuhastisse juhitava reovee näitajad 
järgmised: heljum 112 mg/l, BHT5 90 mg/l, BHT täielik 120 mg/l, 
lämmastik 10 mg/l, fosfaadid 50 mg/l. Selliste näitajate korral saavutatakse 
heitvees järgmised ainesisaldused: heljum 15,0 mg/l, BHT täielik 15,0 mg/l, 
lämmastik 5,0 mg/l, fosfaadid 5,0 mg/l. 

 
Keskmine ööpäevane Loksa linna reoveepuhastisse juhitav reovee vooluhulk on 
2005. a. kvartaalsete andmete alusel 917 m3/d, mis on 2,9 korda väiksem 
projekteeritust. Seejuures moodustab 66 % seadmele juhitavast veest 
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infiltratsioonivesi. Heitvees on pidevalt üle vee-erikasutusloaga esitatud normi 
olnud lämmastikusisaldus ja aegajalt fosfor.  
 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrusele nr 269 “Heitvee 
veekogusse või pinnasesse juhtimise kord”  (RTI 2001, 69, 424) peab Loksa 
suurusjärguga reoveepuhasti – 3450 ie – tagama järgmised reostuskomponentide 
väärtused väljundil: 
 

- BHT7 – 15 mg/l või puhastusastme ≥ 90 %; 
- KHT – 125 mg/l või puhastusastme ≥ 75 %; 
- heljum – 25 mg/l või puhastusaste ≥ 80 %; 
- üldfosfor – 1,5 mg/l või puhastusaste ≥ 80 %; 
- üldlämmastik – pole nimetatud määrusega reguleeritud. 

 
Vabariigi Valitsuse määruse nr 269 nõuetele vastavad väljundi näitajad käesoleval 
ajal BHT ja heljumi osas, puudulik on puhastus aga üldfosfori osas, samuti ka 
üldlämmastiku osas on väljundi näit äärmiselt kõrge ja puhastusaste väga madal. 
 
Loksa puhasti väljavool toimub süvalasu kaudu Hara lahte, mis on  kantud 
reostustundlike suublate nimekirja vastavalt Keskkonnaministri 6. detsembri 
1999. a määrusele nr 99 “Keskkonnaministri 16. novembri 1998. a määruse nr 65 
«Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja 
reostustundlikkuse järgi kinnitamine» muutmine” (RTL, 15.12.1999, 167, 2446).  
 
Puhasti valdajale – Loksa Laevatehase AS-ile – on Harjumaa Keskkonnateenistuse 
poolt 01.01.2003. a väljastatud vee erikasutusluba nr HR0552 (L.VV.HA-13714), 
kehtivusega 31.12.2007. a. Loaga on kehtestatud Loksa puhasti mere süvalasu 
väljundile (väljalasu kood HA021; suubla koefitsient 1,2) tabelis 13 esitatud 
nõuded (kaldkirjas piirheitekogused kg/d ja vooluhulk m

3
/d pole loas määratud, 

vaid on arvutuslik aastase vooluhulga järgi): 
 
Kehtiva vee erikasutusloaga lubatud veeheide ja lubatud piirkontsentratsioonid 
(LPK) ja lubatud piirheitekogused (LPH).     Tabel 13. 

Suurim lubatud sisaldus 
2003-2004 2005-2007 Saasteaine nimetus 
mg/l t/a t/kv kg/d mg/l t/a t/kv kg/d 

BHT7 25,0 9,5 2,375 26,0 15,0 5,7 1,425 15,6 
Hõljuvained 25,0 9,5 2,375 26,0 25,0 9,5 2,375 26,0 
Püld 2,0 0,76 0,19 2,1 1,5 0,57 0,145 1,56 
Naftatooted 1,0 0,38 0,095 1,0 1,0 0,38 0,095 1,0 
Ühealuselised fenoolid 0,1 0,038 0,0095 0,1 0,1 0,038 0,0095 0,1 
Kahealuselised fenoolid 15,0 5,7 1,425 15,6 15,0 5,7 1,425 15,6 

m3/a m3/kv m
3
/d m3/a m3/kv m

3
/d Lubatud vooluhulk 

380 000 95 000 1 041 380 000 95 000 1 041 
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Üldfosfori osas ületavad nii kontsentratsioon kui ka heitekogus vee erikasutusloas 
lubatud piirväärtusi oluliselt. Äärmiselt kõrge on seni normeerimata 
üldlämmastiku sisaldus puhastist väljuvas heitvees. 
 
Arvestades 2002-2003. aasta seitsme kvartali vooluhulkade järgi 
ebaühtluskoefitsienti ilmneb, et see on madal – k=1,1, mis viitab vähestele 
sesoonsetele kõikumistele, millest võib järeldada, et pinnavee sissetung 
kanalisatsioonisüsteemi on aastaringselt suhteliselt ühtlane ja kõrge. Nagu 
eelnevast selgus on lisavee osakaal linnast puhastile juhitavas reovee üldises 
vooluhulgas väga suur (66 %), laevatehasest puhastusseadmetele juhitavat reovett 
ei mõõdeta, arvestus toimub vastavalt puurkaevust väljapumbatud veekogusele.  
 
Üldlämmastiku, mis käesoleval ajal kehtivas vee erikasutusloas pole normeeritud, 
näitajad väljundil on samuti väga kõrged, kuid olemasolev reoveepuhasti 
tehnoloogiline skeem ei võimalda lämmastiku efektiivset eemaldamist. 
Reoveepuhasti tuleb rekonstrueerida, et tagada fosfori ja lämmastiku bioloogiline 
ärastus, mis eeldab aeratsioonisüsteemi muutmist, aerotankidesse aeroobsete ja 
anaeroobsete tsoonide loomist ja täiendavalt sukelsegurite paigaldamist või uue 
reoveepuhasti ehitamist. 
Efektiivsemaks muutmist vajab ka muda lõpptöötlus, kasutusele tuleb võtta muda 
mehaaniline tahendamine (filterpress või tsentrifuug) ja komposteerimine. 
 
Reoveepuhastusjaama ehituskonstruktsioonide tehniline seisukord on halb. 
Kasutatavad tehnoloogilised seadmed on vananenud ja energiamahukad. 
Reoveepuhastusjaama teenindushoone on põhjendamatult suur. Soovitatav on 
lähitulevikus peale veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimist 
ehitada Loksa linnale uus reoveepuhasti. 
 
 
 
4.4.6.  Sademevesi ja drenaaživesi. 
 
 
Sademevee- ja drenaažisüsteemi kogupikkus  on 2810 m ja sademe- ja 
drenaaživesi suunatakse otse jõkke. 
Ehitusgeoloogilisi tingimusi, reljeefi ja väljakujunenud lahendust arvestades, ei ole 
sademeveekanalisatsiooni rajamine terve Loksa linna ulatuses otstarbekas ega 
vajalik. Piisab olemasolevatest sademevee kogumiskraavidest ja kollektoritest 
Asjakohane on väikeste lokaalsete süsteemide rajamine vastavalt vajadusele 
(Tallinna tn ja Posti tn).  
Kanalisatsiooni kaudu ärajuhitava sademevee puhul tuleb tagada heljumisisaldus 
mitte üle 40 mg/l ja naftasaaduste sisaldus mitte üle 5 mg/l. Sademevee vastavus 
keskkonda juhtimise nõuetele tuleb tagada tänavate puhastuse ja üldise 
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heakorraga. Kui sellest ei piisa tuleb kaaluda sademevee puhastamiseks liiva- ja 
õlipüüdurite paigaldamist väljavooludele. 
 
 
5. Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni teenindavad ettevõte.  
 
Loksa linnas osutab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust Viru Vesi AS. 
Viru Vesi AS on Viru Keemia Grupp AS tütarettevõte kelle põhitegevusalaks on 
veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste osutamine, klientide varustamine 
põhja-, pinna- ja ringlusveega, veevarustus- ja kanalisatsiooni rajatiste ning 
kommunikatsioonide hooldamine ja reovee ümberpumpamine ning bioloogiline 
puhastamine.  
Viru Vesi AS hooldada on 585 km veetorustikku, 18 reoveepumplat, 9 
veepumplat, 60 põhjaveekaevu, 2 ringlusveesõlme ja 4 reoveepuhastit.  
Viru Vesi AS-i teeninduspiirkond paikneb laial maa-alal, alates Kurtna-Vasavere 
järvedest lõpetades Sonda vallaga Ida-Virumaal. Teeninduspiirkond on laienenud 
ka Harjumaale Loksa linna ning paikneb ca 250 ruutkilomeetril.  
Viru Vesi AS-i teeninduspiirkonnas elab ca 77 000 elanikku, suuremad linnad - 
Kohtla-Järve, Kiviõli, Püssi, Jõhvi ja Loksa. Suuremateks tööstusklientideks on: 
AS Kohtla-Järve Soojus, AS Nitrofert, AS Velsicol Eesti, Silbet AS, Repo 
Vabrikud AS, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ ning lisaks veel Viru Keemia Grupp AS 
tütarettevõtted.  
 
Alates 01. veebruarist 2002. a. kuni käesoleva ajani kehtiv veevarustuse hind 
kehtestati Loksa Linnavalitsuse määrusega nr. 4 26. oktoobril 2001. a.  Alates 01. 
juunist 2004. a. kuni käesoleva ajani kehtib reovee ärajuhtimise hind, mis on 
kehtestatud Loksa Linnavalitsuse määrusega nr. 6 26. veebruaril 2004. a. Need 
hinnad on järgnevad (kr./m3): 
 
Tabel 14.  Koos käibemaksuga:  
  Vesi  Kanal. Kokku 
Elanikud 6,03 15,62 21,65 
Munitsipaalettevõtted 6,03 15,62 21,65 
teised ettevõtted 6,03 15,62 21,65 
 
Tabel 15. Ilma käibemaksuta: 
  Vesi  Kanal. Kokku 
Elanikud 5,11 13,24 18,35 
Munitsipaalettevõtted 5,11 13,24 18,35 
teised ettevõtted 5,11 13,24 18,35 
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Märkus: kõik järgnevad müügi ja kulude arvestused antud taotluses on ilma 
käibemaksuta. 
 
AS Viru Vesi poolt osutatavad teenused jagunevad kaheks: 

- veevarustus (joogivee müük); 
- reoveevee ärajuhtimine (kanalisatsioon). 

 
Viru Vesi AS tulud 2006. aastal (5 kuud) jagunevad vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste vahel vahekorras 30/70 % ja moodustavad vastavalt 233 
tuh. kr. ja 530 tuh. kr.  
Vee erikasutustasu moodustas 2006. a. 6 kuu jooksul 83 tuh. krooni.  Trasside 
kehva seisukorra tõttu pumbatakse välja palju rohkem vett kui müüakse tarbijatele. 
2006. aasta 5 kuu keskmine lekete protsent oli 52 % väljapumbatud veest. 
 
Viru Vesi AS kasutab reovete puhastamisel Loksa linnas Loksa Kinnisvara AS 
halduses oleva biopuhasti teenuseid.  
Kuni 2006 aasta septembrini on biopuhastuse tariif 2,79 kr/m3. Alates 2006 aasta 
septembri kuust kasvab tariif 54 %.  Biopuhastuse kulu moodustab 34 % kogu 
vee- ja kanalisatsiiooni teenustega seotud kuludest.  
 
Kogu puhastamisele saabuv veehulk koosneb kahest komponendist: ärajuhitud  
reovesi (Viru Vesi klientidelt) ja infiltratsiooni- ning sademevesi. Aasta 2006. 5 
kuu andmetel moodustas infiltratsiooni- ning sademevee osakaal kogu 
puhastusseadmetele suunatavast reoveest 66 %.   
 
Reoveepuhastisse juhitava reovee hulga iseloomustus.   Tabel 16. 
 Näitaja Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai 5 kuud 
Kokku m3 22 446 18 650 17 604 28 038 30 117 116 855 
Müüdud teenus, m3 7 780 7 477 7 904 8 207 8 365 39 734 
Sademevesi, m3 14 666 11 173 9 700 19 831 21 752 77 121 
Sademevesi osakaal 65,34% 59,91% 55,10% 70,73% 72,22% 66,00% 
Müüdud teenuse osakaal 34,66% 40,09% 44,90% 29,27% 27,78% 34,00% 
 
AS Viru Vesi taotleb veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste hindade tõusu 
mahus, mis kataks iga-aastased kulud Loksa linnas ja tagaks teenuse kvaliteedi ja 
arengu. Selle saavutamiseks teeb AS Viru Vesi ettepaneku hinna tõusuks aastatel 
2007, 2008, 2009 ja 2010 1 m3 kasutatud vee (kanalisatsiooni) kohta alljärgnevalt: 
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Tabel 17. 
  Hinnad km-ta 
Aasta 2006.a. 2007.a. 2008.a. 2009.a. 2010.a. 
Vesi  5,11 6,39 7,98 9,18 10,10 
Kanal  13,24 16,55 20,69 23,79 26,17 
KOKKU 18,35 22,94 28,67 32,97 36,27 
 
Tariifide tõusu mõju eratarbijate väljaminekutele. 
Leibkondade keskmised sissetulekud ühe leibkonnaliikme kohta on perioodil 
2001-2005 muutunud järgmiselt:  
 
Tabel 18. 

Aasta Piirkond 
Sisse-
tulek, 
krooni 

Kasv, 
% 

Piirkond 
Sisse-
tulek, 
krooni 

Kasv, 
% 

2001 Kogu Eesti 2 288,8  
Harju maakond 
Tallinnata 

2 687,2  

2002 Kogu Eesti 2 499,5 9,2 % 
Harju maakond 
Tallinnata 

2 883,4 7,3 % 

2003 Kogu Eesti 2 788,9 11,6 % 
Harju maakond 
Tallinnata 

3 294,7 14,3 % 

2004 Kogu Eesti 3 029,0 8,6 % 
Harju maakond 
Tallinnata 

3 492,6 6 % 

2005 Kogu Eesti 3 475,5 14,7 % 
Harju maakond 
Tallinnata 

4 153,5 18,9 % 

Allikas: Statistikaamet. 
 
Loksa linnas on keskmine veetarvidus 140 l/in/d, mis vajab ka kanaliseerimist. 
2006. aasta hindades oleks elaniku kulutused vee ja kanalisatsiooniteenusele 
18,35*1,18*0,14*30=91 krooni, mis moodustab ainult 2,2 % leibkonnaliikme 
sissetulekust. 4 % leibkonnaliikme sissetulekust oleks 166 krooni. Euroopas 
peetakse normaalseks kulutusi vee- ja kanalisatsiooniteenusele 4 % piires. See 
kujuneb ka lähiajal üheks eeltingimuseks vee ja kanalisatsiooniprojektide  
abirahade taotlemisel EL ühtekuuluvusfondist.  
 
Lähtudes eeltoodust teeb Viru Vesi AS ettepaneku kehtestada järgmised 
veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad (käibemaksuga): 
 
alates 1. jaanuarist 2007. a.: 
 
vesi   -    7,54 kr./m3 
kanalisatsioon -  19,53 kr./m3 
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alates 1. jaanuarist 2008. a.: 
 
vesi   -    9,42 kr./m3 
kanalisatsioon -  24,42 kr./m3 
 
 
alates 1. jaanuarist 2009. a.: 
 
vesi   -    10,83 kr./m3 
kanalisatsioon -    28,07 kr./m3 
 
alates 1. jaanuarist 2010. a.: 
 
vesi   -    11,92 kr./m3 
kanalisatsioon -    30,88 kr./m3 
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II ARENGUKAVA 
6. Loksa linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamise 
põhimõtted ja teostatavad tööd. 
 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava (ÜVK AK) koostamist reguleerib 
praegu 10. veebruaril 1999. a. vastu võetud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seadus (ÜVKS) ja alates 01. 01. 2006. a. selle täiendatud variant. Seadus 
reguleerib ka kinnistute ühisveevärgist veega varustamist ning ühiskanalisatsiooni 
abil reovee ärajuhtimist ja puhastamise korraldamist ning sätestab riigi, kohaliku 
omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi vastavad õigused ja kohustused. Vastavalt 
seadusele rajatakse ühisveevärk ja –kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogu 
poolt kinnitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava alusel. 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamiseks on Eesti Vee-
ettevõtete Liidus 1999. aastal valminud “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arengukava koostamise juhend”, mida käesoleval ajal muudetakse ja täiendatakse 
EV Keskkonnaministeeriumi tellimisel Eesti Vee-ettevõtete Liidus. Muutmisel ja 
täiendamisel on ka EV Keskkonnaministeeriumis Veeseadus.  
 
Reeglina on nõukogudeaegsed vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikud 
rajatud kinnistu piire arvestamata. Seoses maa tagastamise ja uute kinnistute 
moodustamisega on tekkinud olukord kus võrgud lähevad läbi kinnistute, mis 
oluliselt raskendab võrkude ekspluateerimist ja kohustuslikud torustike 
kaitsetsoonid piiravad omanike õigusi kinnisasja kasutamisel. Lähtudes 
ülaltoodust on Loksa linna rekonstrueerimist vajavad ja uued ehitatavad trassid 
planeeritud nii, et torustikud ei läbiks kinnistuid ja liitumispunktid oleks 
paigaldatud vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseaduse nõuetele kuni üks 
meeter kinnistu piirist väljapoole (ÜVK seadus § 3 lõik 2).  
 
Loksa linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava on tegevuste kogum, 
millede eesmärgiks on:  

- Loksa linna tiheasustusalal tasakaalustatult muude eluvaldkondadega 
nüüdisaja nõuetele vastava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine 
ning Loksa linna arengukavas ja üldplaneeringus ning Harju alamvesikonna 
veemajanduskavas fikseeritud eesmärkide saavutamine ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni alal kooskõlas kehtiva seadusandlusega; 

- asulate tiheasustusalade elanikkonnale joogiveekvaliteedi nõuetele vastava 
vee andmine liitumispunktis, kvaliteetse ühiskanalisatsiooni teenuse 
tagamine kõikidele elanikele reoveekogumisalal ja reovee nõuetekohane 
puhastamine, tagamaks pinnaveekogude vee hea kvaliteet ja põhjavee 
kaitse reostamise eest; 
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- naaberomavalitsustes koostatavates ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arengukavades toodud põhimõtete ja omavalitsuste piire ületavate 
keskkonnamõjude arvestamine veekeskkonnale.  

 
Arengukava on koostatud järgmisteks ajaperioodideks: 

- aastateks 2006. kuni 2010; 
- aastateks 2011. kuni 2018. 

 
Lähtuvalt ajaperioodidest koostatakse arengukava eesmärkide realiseerimiseks 
tegevuste programmid. 
 
Arengukava programmides toodud tegevuste maksumuste hindamisel on kasutatud 
praegu Eestis vastavaid töid teostavate ettevõtete ja vastavaid tarneid teostavate 
ettevõtete hinnakirju. Maksumuste täpsus on piirides ±10 %. Käesolevas 
arengukavas toodud tööde ja seadmete maksumuste muutumise hindamiseks 
tulevikus tuleb arvestada ehitustööde ja -materjalide kiiret kallinemist ning 
inflatsiooni aastate lõikes (näiteks 2006. aasta inflatsiooniks on prognoositud ca 
4,5 %).  
 
Koostatava arengukava programmidega saavutatavaid tulemusi saab hinnata peale 
programmide elluviimist elanikkonnale osutatava teenuse kvaliteedi osas, sest: 

- ei saa hinnata programmide efektiivsust põhimõttel tulud peavad ületama 
kulusid, sest veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide tehniline seisukord 
ning tarbijale antava joogivee ja suublasse juhitava heitvee ainesisaldus ei 
vasta periooditi kehtiva seadusandlusega kehtestatud nõuetele ja 
programmides toodud tööd tuleb igal juhul ära teha ka siis kui tegevus on 
mittetulus;  

- programmide tasuvusaega on praktiliselt võimatu hinnata, sest Loksa 
linnavalitsus on otsustanud ühineda EL Ühtekuuluvusfondi projektiga, 
millega seoses muutub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinna 
kujundamine;  

- ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinda ei saa oluliselt tõsta, sest 
vaadeldavas piirkonnas elavad valdavalt väikese maksevõimega tarbijad - 
veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse peale ei tohiks kuluda üle 4 % 
leibkonna sissetulekust ning programmide tasuvusaeg on tõenäoliselt väga 
pikaajaline; 

- praktiliselt võimatu on hinnata inflatsiooni lähiaastatel (üleminek Euroopa 
ühisvaluutale) ja sellest tulenevat ehitustööde, materjalide ja seadmete 
maksumuse muutust; 

- EV Keskkonnaministeeriumis toimub praegu kehtiva Veeseaduse 
ümbertegemine – kooskõlla viimine Euroopa Liidu vastavate direktiividega 
ning Eesti Vee-ettevõtjate Liidus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arengukava koostamise juhendi ümbertegemine.    
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Põhjaliku programmide hindamise saab teha peale EL Ühtekuuluvusfondi projekti 
elluviimist. 
 
Programmide rahastamisel on katteallikateks: 

- kohaliku omavalitsuse vahendid, 
- kohaliku omavalitsuse laenud, 
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskus vahendid,  
- EL Ühtekuuluvusfondi vahendid ja 
- kinnistuveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaehitamisel erakapital. 

 
 
 
 
7. ÜVK arengukava tegevuste etapid. 
 
 
Loksa linna ÜVK arengukava on koostatud järgmisteks ajaperioodideks: 
 
I etapp:  
Ajaperioodiks on aastad 2006. kuni 2010. I etapi koosseisu kuuluvad Loksa linnas 
aastatel 2007. – 2010. teostatavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
rekonstrueerimise ja ehitamise tööd, et tagada kehtestatud veekvaliteedi nõuete 
täitmine tarbijale antava joogivee ja Hara lahte juhitava reovee osas.  
Teostatavate tööde omapoolseks finantseerimiseks võtab Loksa linn vajadusel 
laenu, mis makstakse koos intressidega tagasi aastatel 2010. kuni 2018. ja milleks 
planeeritakse igal aastal valla eelarvesse vajalik summa, millele lisandub intress. 
Intressist tulenev maksukoormus väheneb aastast aastasse. 
 
II etapp 
II etapi ajaperioodiks on aastad 2011. kuni 2018. Programm sisaldab Loksa linna 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimist uutesse arengupiirkondadesse. II 
etappi rahastatakse arendajate ja linna omavahenditest ning võimaluse korral ka  
SA KIK ning muude fondide vahenditest.  
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 Loksa linnale uue nüüdisaja nõuetele vastav 
reoveepuhasti rajamine jõudlusega – 3800 ie koos 
purgimissõlmega  

17 000 1 17 000 

14. Olemasoleva isevoolse 
reoveekanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine 
(Ø 160 – 360m, Ø 200 – 2220 m, Ø 300 – 370 m)  

3,12 2950 9204 

15. Olemasoleva survetorustiku rekonstrueerimine (Ø 
160 – 530 m) 

2,5 530 1325 

16. Olemasoleva reoveepumpla rekonstrueerimine tk 
2 

200 2 400 

17. I etapis rajatava isevoolse kanalisatsioonisüsteemi 
väljaehitamine (Ø 160 – 4235 m, Ø 200 – 5580 m, 
Ø 300 – 200 m) 

3,07 10 015 30746 

18. I etapis rajatava survetorustiku väljaehitamine (Ø 
110 – 740 m, Ø 160 – 440 m) 

2,5 1180 2950 

19. I etapis rajatavad reoveepumplad tk 5 10 m3/h, H 
– 3m  

100 5 500  

20.  Projekteerimistööd 6% maksumusest    5 838 

Kokku: 103 145  

Käibemaks: 18 566 

I etapp kokku: 121712 

 
 
 
7.2. II etapp. 
 
 
II etapi koosseisus aastatel 2011. kuni 2018. Loksa linna planeeritavatesse 
uuselamurajoonidesse veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise 
maksumus (tuh. krooni). 
 
          Tabel 27.  
Jrk. 
nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 
maksumus 
tuh. krooni 

Kogus  Maksumus 
tuh. EEK 

Loksa linn veevarustuse ja kanalisatsiooni II etapp- uurimistööd 

1.  Geodeetilise alusmaterjali koostamine 
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks (1 ha 10000 
EEK, 1 km = 3 ha) 

10 31,5 315 

2. Ehitusgeoloogilise uurimistöö koostamine 
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks (3 m sügavune 
puurauk iga 200 m tagant) 1000 : 5 = 2000 
puurauku 

2,5 2000 5000 

13.
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Loksa linn veevarustuse ja kanalisatsiooni II etapp – ehitus- ja projekteerimistööd 

Veevarustussüsteemid 

3. Uute tuletõrje hüdrantide ehitamine tk 9 22 10 220 

4. Uued II järjekorras rajatavad veetorud (Ø 110 – 
4450 m, Ø 63 – 2650 m ja Ø 25 – 500 m) 

2,5 7600 19000 

5. Projekteerimistööd 6 % veetorustiku maksumusest 
(19220 x 0,06 = 1153) 

  1153 

Kanalisatsioonisüsteemid 

6. II etapis rajatavad isevoolsed 
kanalisatsioonitorustikud (Ø 160 – 9580 m, Ø 200 
– 200 m) 

2,95 9780 28851 

7. II etapis rajatavad survetorustik (Ø 110 – 720 m) 2,5 720 1800 

8. II etapis rajatavad reoveepumplad tk 10 150 10 1500 

9. II etapi sademevee torustikud (Ø 200 mm – 1000 
m ja  Ø 250 mm – 1000 m)  

2,95 2000 5900 

10. Projekteerimistööd 6 % kanalisatsioonisüsteemi 
maksumusest (56466 x 0.06) 

  3824 

Kokku: 63763 

Käibemaks: 12161 

II programm kokku: 79725 

 
 
Loksa linna ÜVK arendamiseks vajalike investeeringute koondtabel (kõik 
summad on ilma käibemaksuta.      Tabel 28. 
Piirkond I etapp II etapp Kokku 
Kokku: 103 145 6 763 109 908 

Käibemaks 18%: 15 267 12 161 27 428 

Kõik kokku: 118 412 18 924 137 336 
 
 
8. Kokkuvõte. 
 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava (ÜVK AK) koostamist reguleerib 
praegu 10. veebruaril 1999. a. vastu võetud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seadus (ÜVKS) ja alates 01. 01. 2006. a. selle täiendatud variant. Vastavalt 
seadusele rajatakse ühisveevärk ja –kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogu 
poolt kinnitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava alusel. 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamiseks on Eesti Vee-
ettevõtete Liidus 1999. aastal valminud “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arengukava koostamise juhend”, mida käesoleval ajal muudetakse ja täiendatakse 
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Eesti Vee-ettevõtete Liidus. Muutmisel ja täiendamisel on ka EV 
Keskkonnaministeeriumis Veeseadus.  
 
Loksa linna  ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava on tegevuste kogum, 
millede eesmärgiks on:  
- Loksa linna  tiheasustusaladel tasakaalustatult muude eluvaldkondadega 
nüüdisaja nõuetele vastava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine ning 
Loksa linna arengukavas ja üldplaneeringus, Harju alamvesikonna 
veemajanduskavas fikseeritud eesmärkide saavutamine ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni alal kooskõlas kehtiva seadusandlusega; 
- linna tiheasustusala elanikkonnale joogiveekvaliteedi nõuetele vastava vee 
andmine liitumispunktis, kvaliteetse ühiskanalisatsiooni teenuse tagamine 
kõikidele elanikele reoveekogumisaladel ja reovee nõuetekohane puhastamine, 
tagamaks pinnaveekogude vee hea kvaliteet ja põhjavee kaitse reostamise eest; 
- naabervaldades koostatavates ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arengukavades toodud põhimõtete ja valdade piire ületavate keskkonnamõjude 
arvestamine veekeskkonnale.  
 
Arengukava on koostatud järgmisteks ajaperioodideks: 
- aastateks 2006. kuni 2010; 
- aastateks 2011. kuni 2018. 
 
Loksa linna  ÜVK arengukava on koostatud järgmisteks ajaperioodideks: 
 
I etapp: 
Ajaperioodiks on aastad 2006. kuni 2010. I etapi koosseisu kuuluvad veevarustuse 
ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise tööd, et tagada Loksa linnas aastatel 2007. – 
2010. nõuetekohane joogivee kvaliteet ja Hara lahte juhitava reovee nõuetele 
vastav puhastusaste.  
 
I etapi kogumaksumus koos käibemaksuga on 100 084 000 krooni (ilma 
käibemaksuta 84 817 000 krooni).  
 
Teostatavate tööde omapoolseks finantseerimiseks võtab Loksa linn vajadusel 
laenu, mis makstakse koos intressidega tagasi aastatel 2010. kuni 2018. ja milleks 
planeeritakse igal aastal valla eelarvesse vajalik summa, millele lisandub intress. 
Intressist tulenev maksukoormus väheneb aastast aastasse. 
 
II etapp 
II etapi ajaperioodiks on aastad 2011. kuni 2018. Programm sisaldab ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni projekteerimist, rekonstrueerimist ja laiendamist Loksa linnas. 
II etapi töid rahastatakse arendajate ja linna omavahendite arvelt ning võimaluse 
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korral ka  SA KIK ning muude fondide vahenditest Teise etapi maksumus koos 
käibemaksuga on 79 725 000 krooni (ilma käibemaksuta 63 763 000 krooni).  
 
 
Koostatud Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ei ole lõplik - 
arengukava koostamine seisneb ka selle esialgse variandi jätkuvas täiendamises 
(kooskõlas muutustega majandustegevuses ja sotsiaalsfääris) ja kohandamises 
kiiresti muutuva seadusandlusega.  
 
 
LISAD: 
 

1. veevõrgu skeem 
2. kanalisatsioonivõrgu skeem 
3. sademevee võrk 

 
 
 


